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-2,52=9,61m n.p.m.

-2,17=9,96m n.p.m.

-1,22=10,91m n.p.m.-1,17=10,96m n.p.m.

-1,72=10,41m n.p.m.

-0,07=12,06m n.p.m.
-0,32=11,81m n.p.m.

+0,27=12,40m n.p.m.
±0,00=12,13m n.p.m.
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+0,22=12,35m n.p.m.+0,27=12,40m n.p.m.

+0,22=12,35m n.p.m.

+0,27=12,40m n.p.m.
3%

proj. rynna Ø 100 mm

proj. rura spustowa Ø 75 mm

-1,17=10,96m n.p.m.

przesunięcie istniejącej studni
kanalizacyjnej bezodpływowej

-1,22=10,91m n.p.m.

+0,22=12,35m n.p.m. +0,27=12,40m n.p.m.

-1,72=10,41m n.p.m.

UWAGI:
1. W trakcie realizacji robót budowlanych, w przypadku stwierdzenia kolizji

projektowanego rozwiązania z istniejącym drzewem zaleca się nieznaczne
przycięcie bryły korzeniowej. W przypadku braku możliwości wykonania cięcia
korzeni należy przesadzić lub wyciąć drzewo, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

2. Elementy stalowe projektowanego zadaszenia, balustrad i poręczy ocynkowane
i malowane proszkowo na kolor szary - RAL 7030.

3. Posadzka betonowa w pomieszczeniu komunikacji - od projektowanego wejścia
do budynku w poziomie piwnic do klatki sąsiedniej - malowana farbą do betonu
na kolor zielony.

4. Ściany i sufity w pomieszczeniu komunikacji - od projektowanego wejścia do
budynku w poziomie piwnic do klatki sąsiedniej - malowane na kolor biały.

5. System rynnowy w kolorze zbliżonym do konstrukcji stalowej zadaszenia
 i balustrady - szary (RAL 7030).

obróbka przyścienna z blachy
gr. 0,7 mm, wys. min. 10 cm

proj. zadaszenie z poliwęglanu litego, 161x256 cm, konstrukcja
stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor
szary - RAL 7030, spadek 3% w kierunku przeciwnym do elewacji

obróbka przyścienna z blachy
gr. 0,7 mm, wys. min. 10 cm

proj. rynna Ø 100 mm

proj. rura spustowa
Ø 75 mm

proj. zadaszenie z poliwęglanu litego, 161x256 cm, konstrukcja
stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor
szary - RAL 7030, spadek 3% w kierunku przeciwnym do elewacji

proj. zadaszenie z poliwęglanu litego, 161x256 cm, konstrukcja
stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor
szary - RAL 7030, spadek 3% w kierunku przeciwnym do elewacji

obróbka przyścienna z blachy
gr. 0,7 mm, wys. min. 10 cm

obróbka przyścienna z blachy
gr. 0,7 mm, wys. min. 10 cm

proj. zadaszenie z poliwęglanu litego, 161x256 cm, konstrukcja
stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor
szary - RAL 7030, spadek 3% w kierunku przeciwnym do elewacji

proj. rura spustowa Ø 75 mm proj. rynna Ø 100 mm

poziom parteru budynku

proj. siedzisko nr 2
wg rys. nr A_07proj. siedzisko nr 1 wg rys. nr A_07

proj. poręcze ścienne stalowe, mocowane do murów
oporowych na wysokościach 90 cm i 75 cm, przedłużone
o 30 cm w stosunku do powierzchni pochylni

istn. lampa zewnętrzna stojąca

proj. siedzisko nr 2 wg rys. nr A_07

proj. balustrada, konstrukcja stalowa
ocynkowana ogniowo i malowana
proszkowo na kolor szary - RAL 7030,
wypełnienie z poliwęglanu litego

proj. murek oporowy, beton impregnowany
przeciw zanieczyszczeniom i graffiti

proj. balustrada, konstrukcja stalowa ocynkowana
ogniowo i malowana proszkowo na kolor szary
- RAL 7030, wypełnienie z poliwęglanu litego

proj. murek oporowy, beton impregnowany
przeciw zanieczyszczeniom i graffiti

proj. balustrada, konstrukcja stalowa ocynkowana
ogniowo i malowana proszkowo na kolor szary
- RAL 7030, wypełnienie z poliwęglanu litego

proj. murek oporowy, beton impregnowany
przeciw zanieczyszczeniom i graffiti

proj. murek oporowy, beton impregnowany
przeciw zanieczyszczeniom i graffiti
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-0,97=11,16m n.p.m.

SZCZEGÓŁ X
MOCOWANIE PŁYT POLIWĘGLANOWYCH

DO KONSTRUKCJI ZADASZENIA

profil górny aluminiowy 60 x 9 mm
uszczelka EPDM do profilu górnego, typ "Ł" S-229

poliwęglan lity przezierny UV gr. 4 mm

wkręt mocujący typu FARMER z uszczelką, 4.8 x 50 mm

mocowanie do konstrukcji stalowej zadaszenia

uszczelka EPDP dolna S-228

SZCZEGÓŁ Y
MOCOWANIE PŁYT POLIWĘGLANOWYCH

DO KONSTRUKCJI BALUSTRAD

obiekt:

skala:
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faza: PROJEKT WYKONAWCZY

branża:

treść rys.:
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Budynek mieszkalny wielorodzinny
przy ul. Cyryla i Metodego 2 w Szczecinie,
działka nr 26/1, obręb 3012, Szczecin

SIERPIEŃ 2021 r.

tytuł:

Zadaszenie i balustrady

A_05

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WSPÓLNY DOM"
w Szczecinie, ul. Niemcewicza  26, 70-520 Szczecin

Likwidacja barier architektonicznych
dla osób niepełnosprawnych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym
ul. Św. Cyryla i Metodego 2, Szczecin

opracowały: mgr inż. arch. MONIKA DYKO

projektował: dr hab. inż. arch. PIOTR FIUK, prof. ZUT
upr. 53/Sz/2000

mgr inż. arch. LIDIA GRYCZON-FIUK

WIDOK 1
północny

WIDOK 2
zachodni

WIDOK 3
południowy

uchwyt do powierzchni płaskiej 30x30x18 mm,
stal nierdzewna, powierzchnia szlifowana

konstrukcja balustrady wg PW branży konstrukcyjnej,
ocynkowana i malowana proszkowo na kolor szary RAL 7030

-0,97=11,16m n.p.m.

poliwęglan lity przezierny UV gr. 4 mm

RZUT ZADASZENIA

-0,97=11,16m n.p.m.


