Tel. 661 914 632 e-mail: biuro@cegroup.com.pl

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20, ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oswiadczamy ze
niniejszy projekt zostat sporzgdzony z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. Marcin Karpinski

upr. proj. nr ZAP/0004/POOK/10
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OPIS TECHNICZNY, EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Dane ogdlne

Inwestor: Spétdzielnia Mieszkaniowa "WSPOLNY DOM"
w Szczecinie, ul. Niemcewicza 26, 70-520 Szczecin

Przedsiewziecie: Likwidacja barier architektonicznych dla oséb
niepetnosprawnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ul. Sw. Cyryla i Metodego 2, Szczecin
dziatka nr 2 - obreb 2255, nr 22 - obreb 2254, Szczecin

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
przy ul. Cyryla i Metodego 2 w Szczecinie,

dziatka nr 26/1, obreb 3012, Szczecin

Branza: Konstrukcja.

Faza projektu: Projekt budowlany, ekspertyza techniczna
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Obciagzenia zebrano zgodnie z:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B 03264 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania projektu przebudowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Sw. Cyryla i Metodego 2 w Szczecinie. Przebudowa polega na
wykonaniu rampy zjazdowej dla osdb niepetnosprawnych do poziomu piwnic w budynku.
Planuje sie takze poszerzenia otwordw drzwiowych oraz usuniecie fragmentéw Sciany n
nosnej w piwnicy pod nowa stolarke drzwiowg, ktédre wzmocnione zostang dodatkowymi

elementami stalowymi.

3. Warunki gruntowe:

Na potrzeby niniejszego opracowania nie wykonano typowych badan geologicznych. Nie
planuje sie zwiekszenia obcigzen dla istniejgcych sScian w poziomie posadowienia a tym

samym zmiany obcigzen strefy fundamentowej budynku.
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4. Ekspertyza techniczna

Opracowanie oceny stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku
wykonano wytacznie dla niezbednego zakresu przebudowy. Nie analizowano catej

konstrukcji budynku oraz jej nosnosci.
4.1 Posadowienie

Na podstawie wizji lokalnych warstw posadzkowych w poziomie piwnicy w miejscu
planowanego wykonania rozkucia S$ciany zewnetrznej oraz lokalizacji rampy zjazdowej
stwierdzono rodzaj posadowienia oraz okreslono jego stan techniczny. Posadowienie
budynku bezposrednie za pomocy faw fundamentowych betonowych. Nie przekopano
poziomu posadowienia budynku. Nie stwierdzono takze zapadlisk gruntu przy Scianie
zewnetrznej co Swiadczy¢ moze o ustabilizowanej i prawidtowej pracy fundamentéw

budynku. Stan techniczny okresla sie jako dostateczny.
4.1 Sciany

Sciany budynku wykonano w systemie $cian prefabrykowanych zelbetowych
budownictwa wielkoptytowego. Sciany zewnetrzne budynku spekane jednak nie wykazujace
wyraznych $ladéw przemieszczed ani odchyleri od pionu. Sciany zewnetrzne ostoniete
tynkiem. Sciany piwnic wykonano jako zelbetowe monolityczne. Stan techniczny okresla sie

jako dostateczny.
4.2 Stropy

Stropy w budynku miedzy pietrowe wykonano w technologii ptyt prefabrykowanych
kanatowych typu zeranskie, dla obcigzen uzytkowych budownictwa mieszkaniowego. Stropy
suche i stabilne. Widoczne liczne drobne spekania jednak nie stanowigce o utracie nosnosci
stropow. Stropy nie wykazujg Sladow nieprawidtowej pracy oraz nadmiernych ugiec. Nie
planuje sie ingerencji w istniejgce ukfady stropdw. Stan techniczny okresla sie jako

dostateczny.
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5. Opis rozwigzan projektowych.

- elementy zelbetowe zjazdu:

Zaprojektowano s$ciany zelbetowe zjazdu w postaci muréw oporowych wraz z ptytami
fundamentowymi. Beton C30/37 W-10, stal A-IlIN (RB-500W). Posadowienie wykona¢ na
poduszce z betonu chudego grubosci min. 5cm na rodzimym gruncie. Dopuszcza sie
zastosowanie scian prefabrykowanych gotowych jako rozwigzanie zamienne.

- elementy stalowe wzmocnien:

Elementy wzmocnien nadprozy drzwiowych oraz poszerzenie i rozkucie $ciany nosnej
wykonacé nalezy w postaci belek stalowych. Rozmieszczenie oraz rodzaj belek stalowych wg
rysunkow gtéwnych. Belki stalowe osadzaé nalezy srodnikiem do zelbetowej sciany nosnej
budynku. Mocowanie poprzez nawiercenie srodnikéw dwdch przylegajgcych ksztattownikow
wraz ze $ciang nosng na $Sruby M12 w rozstawie co 40cm.

- konstrukcja zadaszenia rampy zjazdowej:

Konstrukcje szybu widy stanowi rama stalowa z profili RP120x60x4. Catos¢ konstrukcji
wsparta na stupach gtéwnych RK60x4. Stal ksztattowa S235. Konstrukcja barierek z profili
RP60x20x2,5. Sposdéb przygotowania konstrukcji oraz rodzaj jej zabezpieczenia wg projektu

wykonawczego.

6. Pielegnacja i dojrzewanie betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:
— chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem  warunkéw
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym
mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,
— utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu
cementéw portlandzkich,
— polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili
jego utozenia:

e przy temperaturze +159C i wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych

3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne
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dni co najmniej 3 razy na dobe,
e przy temperaturze ponizej +50C betonu nie nalezy polewac.

e powierzchnia betonu moze by¢ powlekana $rodkami btonotwdrczymi

zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody.

6. Uwagi koncowe

w przypadku stwierdzenia warunkow odmiennych od zatozonych

w projekcie niezwtocznie powiadomic Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg budowlang
oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem Przepisow o

Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

Projekt wykonawczy jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i

dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Projektant

mgr inz. Marcin Karpinski
upr. nr ZAP/0004/POOK/10
Szczecin, kwiecienn — maj 2021r.

12



Tel. 661 914 632 e-mail: biuro@cegroup.com.pl

CZESC OBLICZENIOWA:

ZALOZENIA DO OBLICZEN KONSTRUKCIJI:

OBCIAZENIE WIATREM:

Przyjeto obcigzenie wiatrem dla | strefy wiatrowej qk=0,25 Pa
pk=0,55 kN/m2 —tgczne parcie wiatru na konstrukcje budynku.

OBCIAZENIE SNIEGIEM:

Przyjeto charakterystyczne obcigzenie $niegiem jak dla strefy | Qk=0,7 kN/m2

Sk=0,67 kN/m2 —tgczne obcigzenie sniegiem powierzchni ptaskich najwyzszych kondygnacji.

OBCIAZENIA STALE KONSTRUKCII:

Zatozono obcigzenia stropdw konstrukcji ponad ciezar wtasny wynoszgce q=2,50 kN/m2.
Obcigzenia zastepcze od $cian dziatowych g=1,5 kN/m2.

OBCIAZENIA UZYTKOWE:

Zatozono obcigzenie uzytkowe stropow:
- pom. uzytkowe p=1,5 kN/m2

- dojscia, korytarze p=5,0 kN/m2

- klatki schodowe p=5,0 kN/m2
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OBLICZENIE BELEK STALOWYCH:

POZ 0.1 - 2xUPE140, L=195cm

OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: | Belka_l PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L =098 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /1/ 1¥1.35 + 2*%1.35 + 3*1.05

MATERIAL: S 235

fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa
Z
PARAMETRY PRZEKROJU: 2 CE 140
h=14.0 cm
b=31.6 cm Ay=18.79 cm2 Az=13.72 cm2 Ax=31.20 cm2
tw=0.5 cm [y=982.00 cm4 1z=4339.89 cm4 Ix=5.58 cm4
tf=0.8 cm Wely=140.29 cm3 Welz=274.68 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My =9.92 kN*m
Mry = 30.16 kN*m
Mry_v =30.16 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1
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>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 9.92/(1.00%30.16) = 0.33 < 1.00 (52)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=7 Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

uy = 0.0 cm < uy max =L/250.00 = 0.8 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1 STA1
uz =0.1 cm < uz max =L1/250.00 =0.8 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !!!

POZ 0.2 - 2xUPE140, L=165cm

OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA: ,
PRET: 1 Belka_l PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=0.83 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /1/ 1¥1.35 + 2*1.35 + 3*1.05
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MATERIAL: S 235

fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa
Z
HE
PARAMETRY PRZEKROJU: 2 CE 140
h=14.0 cm
b=31.6 cm Ay=18.79 cm2 Az=13.72 cm2 Ax=31.20 cm2
tw=0.5 cm [y=982.00 cm4 1z=4339.89 cm4 Ix=5.58 cm4
tf=0.8 cm Wely=140.29 cm3 Welz=274.68 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My =5.62 kN*m
Mry = 30.16 kN*m
Mry_v =30.16 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 5.62/(1.00¥30.16) = 0.19 < 1.00 (52)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia (UKEAD LOKALNY):

uy = 0.0 cm < uy max =L/250.00 =0.7 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 1 STAI1
uz =0.1 cm < uz max = L/250.00 =0.7 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !!!
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