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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest instalacja kanalizacji deszczowej dla inwestycji pn. 

„Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym ul. Św. Cyryla i Metodego 2, Szczecin”. 

Celem opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji kanalizacji deszczowej. 

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany, dotyczącą instalacji kanalizacji 

deszczowej. 

 

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

 zlecenia 

 podkładu geodezyjnego w skali 1:500 

 uzgodnień branżowych 

 obowiązujących norm i przepisów 

 

3. Opis stanu istniejącego 

 

Budynek zlokalizowany jest przy  ul. Św. Cyryla i Metodego 2 w Szczecinie, dz. nr 

26/1,obr. 3012, Szczecin.  

 
 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu i lokalizacja inwestycji 

 

Projektuje się przeniesienie istniejącej studni bezodpływowej, której lokalizacja koliduje z 

projektowaną budową pochylni dla niepełnosprawnych w ramach inwestycji pn. „Likwidacja 

barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym ul. Św. Cyryla i Metodego 2, Szczecin”. 

 

 

5. Kanalizacja deszczowa 

 

 

Kanały 

Do wykonania kanalizacji wód opadowych przyjęto rury i kształtki z litego PVC SDR34 

klasy SN 8, kanalizacyjne Ø110x3,2 oraz  Ø160x4,7 mm kielichowe łączone na uszczelki. 

Rury PCV układać na warstwie wyrównawczej gr. 10 cm. Podłoże pod rurociąg może 

stanowić grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren większych od 20 mm. Obsypka ma 

zagwarantować rurom dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Materiał użyty do 

wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża. 

Nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału, nie powinny występować 

cząstki o wymiarach powyżej 20 mm i materiał nie może być zmrożony. Obsypka powinna 

być zagęszczana warstwami o grubości 10-30 cm. Stopień zagęszczenia pod drogami wynosi 

min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla przewodów o przykryciu do 4 m stopień 

zagęszczenia do min. 85% ZPPr. Wysokość obsypki nad wierzchołkiem rury (po 

zagęszczeniu) powinna wynosić co najmniej 15 cm. Minimalna szerokość obsypki po obu 

bokach rury powinna wynosić min. 30 cm. 

 

UWAGA: 

Rzędne istniejącego kanału ustalić na budowie po dokonaniu odkrywki. 
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Studnia bezodpływowa 

Studnię bezodpływową (D1) wykonać z kręgów betonowych B45 o średnicy wewnętrznej 

1000 mm z włazem typu ciężkiego (40 t). Studnię należy montować w przygotowanym, 

odwodnionym wykopie, zgodnie z wytycznymi producenta oraz obowiązującymi normami i  

przepisami. 

Przejścia kanału przez ściany studni należy wykonać jako przejścia szczelne przy użyciu 

tulei ochronnych z uszczelką. Studnię wykonać zgodnie z rys. nr 3. 

Warstwy filtracyjne w studniach chłonnych należy okresowo wymieniać na nowe w celu 

nie dopuszczenia do zakolmatownia złoża. 

Montaż studzienek wykonać zgodnie z zaleceniami producenta i obowiązującymi 

normami i  przepisami. 

Przejścia rurociągów przez ściany budynku i ściany studzienek należy wykonać jako 

przejścia szczelne przy użyciu tulei ochronnych z uszczelką. 

 

 

6. Uwagi końcowe 

Należy zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu robót ziemnych w pobliżu 

istniejącego uzbrojenia terenu. 

Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z innym uzbrojeniem podziemnym wykonać 

ręcznie. 

Całość robót należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i 

zaleceniami producentów rur i armatury. 

Wszystkie użyte materiały i urządzenia musza być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie są: 

1) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z 

PN lub aprobata techniczna 

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

 

Należy przestrzegać „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych tom II - instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

Wszelkie odstępstwa od projektu uzgadniać z projektantem. 

 

 

opracował:        sprawdził: 

 

mgr inż. Paweł Paterkowski      mgr inż. Kamil Kuciński 
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Temat: Likwidacja barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym ul. Św. Cyryla i Metodego 2, Szczecin. 

 

Adres: 
dz. geod. nr 26/1, obręb 3012, Szczecin,  

Inwestor: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "WSPÓLNY DOM" w Szczecinie,  

ul. Niemcewicza 26, 70-520 Szczecin 

  

Faza: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

  

Branża  Nr uprawnień Podpis 

Opracował: mgr inż.              

Paweł Paterkowski 

ZAP/0070/POOS/08  
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Część opisowa 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

 

instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

istniejąca zabudowa, ulica o znacznym natężeniu ruchu (ul. Piastów)  

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

nie występują 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich 

wystąpienia 

 

 w obszarze objętym zakresem opracowania przebiegają drogi lokalne, należy 

zachować szczególną ostrożność; 

 możliwość urazów podczas prac przy zagęszczaniu podłoża; 

 możliwość najechania przez pojazdy i maszyny pracujące na budowie oraz pojazdy 

uczestniczące w ruchu drogowym; 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

robót szczególnie niebezpiecznych 

 

Każdy pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi prze kierownika 

budowy następującymi instrukcjami: 

a) na wypadek zagrożenia, awarii, pożaru – np. IP 1.01/10 

b) przeciwpożarową dla zaplecza budowy – np. IPB 1.01/11 

c) organizacji pierwszej pomocy w nagłych przypadkach – np. IPP 10.02/34 

d) wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych – np. IPN 12.05/21 do 27, tzn. 

 z właściwościami pożarowymi i wybuchowymi materiałów, surowców i substancji 

używanych na budowie 

 pracą mechanicznych środków transportu 

 robót ziemnych przy wykopach poniżej 1,5 m 

e) sposobu postępowania przy sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia 

mediów w zakresie elektrycznym 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru awarii i 

innych zagrożeń 

 

 wyposażenie w odpowiedni sprzęt i właściwe narzędzia odpowiednie do zakresu prac 

 zapewnienie ubrań roboczych 

 zachowanie przepisów bhp oraz p.poż. w trakcie wykonywania robót 

 przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu 

 właściwe, zgodne z odrębnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc 

niebezpiecznych, 

 zabezpieczenie terenu robot zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierującymi 

 właściwą organizację placu budowy, zapewniającą bezpieczną i sprawną komunikację 

oraz umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

 umieszczenia na tablicy budowy telefonów alarmowy straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego i policji 

 teren robot doprowadzić do należytego stanu i porządku. 



 8 

 
 



 9 

 



 10 

 

 



 11 

 
 

 

 



 12 

 


