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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest instalacja kanalizacji deszczowej dla inwestycji pn. 
„Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym ul. Św. Cyryla i Metodego 2, Szczecin”. 

Celem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji kanalizacji deszczowej. 
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany, dotyczącą instalacji kanalizacji 

deszczowej. 
 

2. Podstawa opracowania 
Projekt opracowano na podstawie: 

 zlecenia 
 podkładu geodezyjnego w skali 1:500 
 uzgodnień branżowych 
 obowiązujących norm i przepisów 
 
3. Opis stanu istniejącego 

 
Budynek zlokalizowany jest przy  ul. Św. Cyryla i Metodego 2 w Szczecinie, dz. nr 

26/1,obr. 3012, Szczecin.  
 
 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu i lokalizacja inwestycji 
 

Projektuje się przeniesienie istniejącej studni bezodpływowej, której lokalizacja koliduje z 
projektowaną budową pochylni dla niepełnosprawnych w ramach inwestycji pn. „Likwidacja 
barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym ul. Św. Cyryla i Metodego 2, Szczecin”. 

 
 

5. Kanalizacja deszczowa 
 
 
Kanały 
Do wykonania kanalizacji wód opadowych przyjęto rury i kształtki z litego PVC SDR34 

klasy SN 8, kanalizacyjne Ø110x3,2 oraz  Ø160x4,7 mm kielichowe łączone na uszczelki. 
Rury PCV układać na warstwie wyrównawczej gr. 10 cm. Podłoże pod rurociąg może 

stanowić grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren większych od 20 mm. Obsypka ma 
zagwarantować rurom dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Materiał użyty do 
wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża. 
Nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału, nie powinny występować 
cząstki o wymiarach powyżej 20 mm i materiał nie może być zmrożony. Obsypka powinna 
być zagęszczana warstwami o grubości 10-30 cm. Stopień zagęszczenia pod drogami wynosi 
min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla przewodów o przykryciu do 4 m stopień 
zagęszczenia do min. 85% ZPPr. Wysokość obsypki nad wierzchołkiem rury (po 
zagęszczeniu) powinna wynosić co najmniej 15 cm. Minimalna szerokość obsypki po obu 
bokach rury powinna wynosić min. 30 cm. 

 
UWAGA: 
Rzędne istniejącego kanału ustalić na budowie po dokonaniu odkrywki. 
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Studnia bezodpływowa 

Studnię bezodpływową (D1) wykonać z kręgów betonowych B45 o średnicy wewnętrznej 
1000 mm z włazem typu ciężkiego (40 t). Studnię należy montować w przygotowanym, 
odwodnionym wykopie, zgodnie z wytycznymi producenta oraz obowiązującymi normami i  
przepisami. 

Przejścia kanału przez ściany studni należy wykonać jako przejścia szczelne przy użyciu 
tulei ochronnych z uszczelką. Studnię wykonać zgodnie z rys. nr 3. 

Warstwy filtracyjne w studniach chłonnych należy okresowo wymieniać na nowe w celu 
nie dopuszczenia do zakolmatownia złoża. 

Montaż studzienek wykonać zgodnie z zaleceniami producenta i obowiązującymi 
normami i  przepisami. 

Przejścia rurociągów przez ściany budynku i ściany studzienek należy wykonać jako 
przejścia szczelne przy użyciu tulei ochronnych z uszczelką. 

 
 

6. Uwagi końcowe 
Należy zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu robót ziemnych w pobliżu 

istniejącego uzbrojenia terenu. 
Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z innym uzbrojeniem podziemnym wykonać 

ręcznie. 
Całość robót należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i 

zaleceniami producentów rur i armatury. 
Wszystkie użyte materiały i urządzenia musza być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie. 
Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie są: 
1) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których 
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 
b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z 

PN lub aprobata techniczna 
2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

 
Należy przestrzegać „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych tom II - instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

Wszelkie odstępstwa od projektu uzgadniać z projektantem. 
 

 
opracował:        sprawdził: 
 
mgr inż. Paweł Paterkowski      mgr inż. Kamil Kuciński 
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