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f: I 1 wym. 28x22 cm na podsypce piaskowej 15 cm LEGENDA:
N : I Iy GRANICA DZIALKI " Likwidacja barier architektonicznych
proj. siedzisko nr 1 wg rys. nr A_07 | | Ah ni
g 1 L _.l JAKRES OPRACOWANIA dla osob niepetnosprawnych w budynku
. G — |y } f— ¢ ) mieszkalnym wielorodzinnym
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r / o PP je, 1 [ I PROu.MURKI OPOROWE " Budynek mieszkalny wielorodzinny
my.pa. _ PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU POLBRUK, 19,8X9,8X6 CM, l. Cvrvla i Metod 2wS ing
— ’ ’ T PROSTOKAT Z FAZA, KOLOR CZERWONY, POWIERZCHNIA GLADKA przy UL, Lyry'a [ Welodego  w szczecinle,
j L / 59 8 KL // : ELEMENT\?PROJE?TOWANE ' dziatka nr 26/1, obreb 3012, Szczecin
-1,72=10,41 j. siedzi -
g < 1 proj. siedzisko nr 2 wg 1ys. nAO7 e Spoldzielnia Mieszkaniowa "WSPOLNY DOM”
/ / w Szczecinie, ul. Niemcewicza 26, 70-520 Szczecin
/ PRZEGRODY PIONOWE: generaina

/ [5Z] Sciana zewngtrzna leanostia ' . IZOMORFIS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
rojektowa: PIOTR FIUK
8 ( 10 J 1.istn. Sciana Zelbetowa gr. 29 cm r. »y msm szUczscm
L . I. Bronistawy 17/8
- —-- 2,159,968 n.p.m. / ‘ol /\istn. lampa zewthrzna stojaca 3. styropian XPS gr. 10 cm ) “ tl. 0502 443 051
—_—- — %\. m. ' - | 3. tynk cementowo-wapienny na siatce : e-mail: pracownia@izomorfis.pl
proj. kraweznik betonowy obnizony 830 cm il g N — / 4. farba elewacyjna silikatowo-dyspersyjna (StoColor System) socsnadindhoiany. -zomorfs o
na fawie betonowej z oporem C12/25 il - 50 \*{j\ | faza:  PROJEKT WYKONAWCZY
wym. 28x22 cm na podsypce piaskowej 15 cm ™ * - < ' \\\\L\\ UWAGI: branza:  ARCHITEKTURA
1. W trakcie realizacji rob6t budowlanych, w przypadku stwierdzenia kolizji projektowanego rozwiazania z istniejacym drzewem zaleca [ese ys. . .
= o iapi iwai adel i iani i nales - i Rzut piwnic
) - o ) - . sie nieznaczne przycigcie bryly korzeniowej. W przypadku braku mozliwosci wykonania ciecia korzeni nalezy przesadzié lub wyciaé
proj. chodlnlk, nachylenie 1%, nawierzchnia z kostki drzewo, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
betonowej typu POLBRUK, .19,8x9,l8x6 cm, prostokat 2. Elementy stalowe projektowanego zadaszenia, balustrad i poreczy ocynkowane i malowane proszkowo na kolor szary - RAL 7030. riektowat: & .. aveh. PIOTR FIUK.pre, ZUT po
2 faza, kolor czerwony, powierzchnia gladka 3. Posadzka betonowa w pomieszczeniu komunikacii - od projektowanego wejécia do budynku w poziomie piwnic do klatki sasiednie] upr. 53/5212000° o 1:50
T 3 - malowana farba do betonu na kolor zielony. dalal e ooiEK 2021
\\\\\\ 4. Sr(;]iglr:));viasnuefit!am:( t;))l(;rrn:)ei:}zyczeniu komunikacji - od projektowanego wejscia do budynku w poziomie piwnic do klatki sasiedniej opracowaly: gt 12 arch MONIKA DYKO — ]
T ) : inz. arch. LIDIA GRYCZON-FIUK
— 5. System rynnowy w kolorze zblizonym do konstrukcji stalowej zadaszenia i balustrady - szary (RAL 7030). e e
6. Nalezy wykona¢ uszczelnienie na styku murku oporowego i elewacii. A_02




