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proj. odwodnienie spocznika podtaczone do kanalizacji

proj. podest, beton impregnowany przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych, spadek kopertowy 2%

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

[A] Podest betonowy
1. beton C20/25 zbrojony siatkami przeciwskurczowymi #3,5/150 mm, gr. 12 cm
2. folia budowlana 0,3 mm
3. podbudowa z piasku drobnego 1s>0,95, gr. 30 cm

PRZEGRODY PIONOWE:
[SZ] Sciana zewnetrzna
1.istn. éciana zelbetowa gr. 29 cm
3. styropian XPS gr. 10 cm
3. tynk cementowo-wapienny na siatce
4. farba elewacyjna silikatowo-dyspersyjna (StoColor System)

UWAGI:

1. W trakcie realizacji robt budowlanych, w przypadku stwierdzenia kolizji
projektowanego rozwiazania z istniejacym drzewem zaleca sie nieznaczne
przycigcie bryly korzeniowej. W przypadku braku mozliwo$ci wykonania cigcia
korzeni nalezy przesadzic lub wycig¢ drzewo, zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami.

2. Elementy stalowe projektowanego zadaszenia, balustrad i porgczy ocynkowane
i malowane proszkowo na kolor szary - RAL 7030.

3. Posadzka betonowa w pomieszczeniu komunikacji - od projektowanego wejscia
do budynku w poziomie piwnic do klatki sgsiedniej - malowana farba do betonu
na kolor zielony.

4. Sciany i sufity w pomieszczeniu komunikacji - od projektowanego wejscia do
budynku w poziomie piwnic do klatki sasiedniej - malowane na kolor biafy.

5. System rynnowy w kolorze zblizonym do konstrukcji stalowej zadaszenia i
balustrady - szary (RAL 7030).

tytut

Likwidacja barier architektonicznych

dla oséb niepetnosprawnych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym

ul. Sw. Cyryla i Metodego 2, Szczecin

obiekt:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
przy ul. Cyrylai Metodego 2 w Szczecinie,
dziatka nr 26/1, obreb 3012, Szczecin

inwestor:

Spétdzielnia Mieszkaniowa "WSPOLNY DOM"
w Szczecinie, ul. Niemcewicza 26, 70-520 Szczecin
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