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Wiasciwosci

ATLAS CERMIT ND - BIAtY to mieszanka starannie dobranych cemen-
téw i wapna, specjalnych polimeréw, wyselekcjonowanych kruszyw
dolomitowych oraz dodatkow modyfikujacych i hydrofobizatorow.

Wysoka odpornos$¢ na powstawanie mikrorys — dzieki specjalnie do-
branemu stosowi nasypowemu drobnych wypetniaczy oraz dodat-
kowemu zbrojeniu strukturalnemu mikrowtdknami.

Wysoka trwatos¢ wyprawy w trakcie eksploatacji osiggana poprzez
dodatek redyspergowalnych polimeréw, mikrowtékien oraz specjal-
nych dodatkéw i modyfikatoréw to:

- zwiekszona odpornos¢ na oddziatywanie czynnikéw atmosferycz-
nych i promieniowania UV,

- zwiekszona odporno$¢ na zabrudzenia (dzieki zastosowaniu $rod-
kéw hydrofobizujacych).

- ograniczona nasigkliwo$¢ oraz wysoka dyfuzyjnosé tynku skutecz-
nie niweluje wystepowanie korozji mrozowej,

- naturalna odpornos¢ na rozwdéj mikroorganizmow,

- zachowanie estetycznego wygladu elewacji w dtugim przedziale
czasu.

Niskie zuzycie farb elewacyjnych - dzieki zastosowaniu specjalnie
wyselekcjonowanych wypetniaczy dolomitowych, szczelnosci struk-
turalnej, odpowiednio dobranemu stosowi nasypowemu oraz do-
datkom hydrofobizujgcym, powierzchnia pokryta tynkiem daje sie
w doskonaty sposéb malowa¢ farbami elewacyjnymi, zmniejszajac
ich zuzycie.

Odpornos¢ na opady atmosferyczne — niski wspdtczynnik nasigkli-
wosci powierzchniowej w potgczeniu z wysokg dyfuzyjnoscig utatwia
wysychanie Scian, nawet po intensywnych opadach atmosferycz-
nych.

ATLAS CERMIT ND
- BIALY

cienkowarstwowy tynk mineralny

wysoka trwato$é wyprawy w trakcie eksploatacji
wzmochniony polimerami

wysoce paroprzepuszczalny

réwnomierna faktura z wykorzystaniem wypet-
niaczy dolomitowych

LATWA APLIKACIA MROZO- APLIKACIA FAXTURATYPU
‘WODOODPORNY PACK BARANEK

Wyijatkowa dbatos¢ o srodowisko naturalne na etapie wytwarzanie
ATLAS CERMIT ND - BIALY z uwzglednieniem wymagan zréwnowa-
70nego rozwoju potwierdzona jest Deklaracjg Srodowiskowa |1l typu.

1 rodzaj faktury
nakrapiana (baranek)

2 grubosci
1,5 mmoraz 2,0 mm

Przeznaczenie

ATLAS CERMIT ND - BIALY przeznaczony jest do wykonywania deko-
racyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na
zewnatrz budynkow:

- w ztozonych systemach ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw
(ETICS) z zastosowaniem ptyt styropianowych (EPS) oraz wetny mi-
neralnej,

- na rownych, odpowiednio przygotowanych podtozach mineralnych
(np.: beton, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne).

ATLAS CERMIT ND - BIALY jest szczegdlnie zalecany do:

- wykonywania wypraw na przegrodach budowlanych, gdzie wyma-
gana jest wysoka dyfuzyjnos¢ (termoizolacja z wetny mineralnej,
podwyzszona wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniach),
- wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich w starym
budownictwie.
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warstwy zbrojone wskazanych systemow .
ocieplen Proporcje mieszania woda / sucha zaprawa | 6,00+ 6,501/ 25 kg
beton + [Temperatura przygotowania masy oraz pod- N .
tynki tradycyjne, cementowe i cem-wap. foza i otoczenia w trakcie prac od +5°Cdo+30°C
wykonane na murach z cegiet, bloczkow i - - -
pustakéw ceramicznych, komérkowych * Czas dojrzewania ok. 10 minut
bad? silikatowych
tynki gipsowe i ptyty g-k (wewnatrz bu- Czas gotowosci zaprawy do pracy 1,5 godziny
dynku), pokryte podktadem ATLAS CER- +
PLAST

Czas otwarty pracy ok. 20 minut

RODZAJE OBIEKTOW

*) - dotyczy T=20°C, wilgotnosci wzglednej 60%
budownictwo mieszkaniowe +

obiekty uzytecznosci publicznej, oéwia- Wymagania techniczne
towe, biurowe, stuzby zdrowia

budownictwo handlowe i ustugowe + Tynk spetnia wymagania PN-EN 998-1 - wytwarzana w zaktadzie, za-

budownictwo przemystowe + prawa tynkarska jednowarstwowa (OC) do stosowania na zewnatrz,
na Sciany murowane, stropy, stupy i $ciany dziatowe.

magazyny przemystowe +
budownictwo komunikacyjne +
- — - " ATLAS CERMIT ND BIALY (2020)
budynki gospodarcze i inwentarskie Deklaracje wtasciwosci uzytkowych nr 135-1/2/CPR

obiekty zabytkowe + . EN99812016
Zamierzone zastosowane:

budownictwo pasywne +
na zewnetrzne Sciany, stropy i stupy,
budownictwo energooszczedne + na stropy, stupy i $ciany dziatowe.
Reakcja na ogien A2-s1, dO

Przepuszczalnos¢ wody po cy-

tereny miejskie i zurbanizowane + klach sezonowania <1ml/cm? po 48 h
tereny przemystowe, inwestycyjne i strefy . Przepuszczalnoéé pary wodnej nL<30
ekonomiczne 2
P h
) e rzyczepnosé po wymaganyc 0.3 N/mm? - FP:B
Ereny wigjskie 1 roine + cyklach sezonowania
tereny podmokte i wilgotne, okolice zbior- .
nikéw wodnych ATLAS CERMIT ND - BIALY jest sktadnikiem zestawdw wyrobow do
bliskie sgsiedztwo drzewostandw i tere- . wykonywania ocieplen systemami:
now zielonych Numer Aprobaty Technicznej/
. . Nazwa systemu . . . .
miejsca zacienione + Krajowej Oceny Technicznej
ATLAS ETICS ITB-KOT-2020/1616 wydanie 1
MIEISCE UZYCIA ATLAS ETICS PLUS ITB-KOT-2018/0584 wydanie 1
‘ e _ ATLAS RENOTER AT-15-8477/2016
elewacja w systemie ocieplen ze styropia-
nem + ATLAS RENOTER W ITB-KOT-2020/1187 wydanie 1
elewacja w systemie ocieplen z wetng mi- . ATLAS ROKER AT-15-2930/2016
neralng ATLAS ROKER G ITB-KOT-2018/0583 wydanie 1
elewacja Sciany jednowarstwowe;j + -
ATLAS TERMO PLUS ITB-KOT-2020/0939 wydanie 1
strop od strony sufitu + -
ATLAS ROKER EPS ITB-KOT-2020/1188 wydanie 1
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Tynkowanie

Przygotowanie podfoza

Podtoze powinno by¢:

stabilne —dostatecznie mocne, odpowiednio dtugo sezonowane i za-
gruntowane,

suche,

réwne - nieréwnosci i ubytki nalezy wypetni¢, stosujac np. zaprawe
wyrownujgcg ATLAS ZW 330, ZAPRAWE TYNKARSKA ATLAS. Przed
naprawg podtoze nalezy zagruntowac preparatem ATLAS UNI-
GRUNT lub ATLAS UNI-GRUNT ULTRA,

oczyszczone - z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ tynku,
zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek
farby olejnej i emulsyjnej. Jesli na podtozu wystepuje porazenie bio-
logiczne (grzyby, algi, itp.) wymagajg one mechanicznego usuniecia
i zastosowania preparatu ATLAS MYKOS PLUS.

Szczegdtowe wymagania dla podtozy
Wymagania doty-
Czace sezonowa-
nia

Rodzaj podtoza SPOSOb gruntowa-

nia

warstwa zbrojona
w systemach ETICS,
wykonana z zapraw
ATLAS STOPTER K-50
lub ATLAS HOTER U2-
B

warstwa zbrojona
w systemach ETICS,
wykonana z pozosta-
tych zapraw klejacych
ATLAS

nowe tynki cemen-
towe wykonane z go-
towych zapraw tyn-
karskich ATLAS, tra-
dycyjne tynki cemen-
towe i cementowo-
wapienne

Nie wymaga pod-

. ik
min. 3 dni ktadu pod tynk

min. 3 dni* ATLAS CERPLAST

min. 7 dni *

wilgotnosé < 4%* ATLAS UNI-GRUNT

min. 28 dni*
wilgotnos¢ struk- ATLAS CERPLAST
turalna < 4%*

podtoza betonowe

powtoki malarskie
o dobrej przyczepno-
$ci do podtoza w za-
stosowaniach  we-
wnetrznych
*) - uwaga: dotyczy warunkéw wigzania: T= +20°C, wilgotnos¢ po-
wietrza 50 %

brak wymagan ATLAS CERPLAST

Przygotowanie masy tynkarskiej

Materiat z worka nalezy wsypac do naczynia i przemieszaé na sucho.
Nastepnie, mieszanke przesypac¢ do pojemnika z odmierzong iloscig
wody (proporcje podane sa w Danych Technicznych) i mieszac recz-
nie lub mechanicznie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozro-
biong mase nalezy odstawi¢ na 10 minut i ponownie wymieszac. Po
przygotowaniu trzeba jg wykorzysta¢ w ciggu ok. 1,5 godziny.
W trakcie pracy powinno sie co pewien czas przemiesza¢ mase
w celu jej ujednorodnienia.

Naktadanie masy

Mase mozna naktada¢ na podtoze recznie. Nalezy nanies¢ jg w po-
staci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciggnac¢ do pojemnika,
w ktérym zostat przygotowany i koniecznie ponownie przemieszac
catg zawartos¢.

Fakturowanie

Swiezo naniesiong recznie mase nalezy fakturowacé przy uzyciu pacy
z tworzywa sztucznego. Efekt , baranka” uzyskuje sie zacierajac mase
ruchami okreznymi.

Prace wykoriczeniowe

Tynk mozna malowaé, stosujgc farby elewacyjne (np. ATLAS SALTA
E, ATLAS SALTA S, ATLAS SALTA, ATLAS SALTA N). Malowanie farbg
silikatowg ATLAS SALTA S lub farbami silikonowymi ATLAS SALTA,
ATLAS SALTA N mozna rozpocza¢ tuz po wyschnieciu tynku, nie
wczesniej jednak niz po uptywie 48 godzin (SALTA S) lub 5 dni
(SALTA, SALTA N PLUS i SALTA N). Malowanie farbg ATLAS SALTA E
mozliwe jest po 28 dniach od natozenia tynku.

Zuzycie

Srednie zuzycie wynosi:
- ok. 2,8 kg na 1 m? - dla tynku o granulacji 2,0 mm
- ok. 2,5 kg na 1 m2 w przypadku granulacji 1,5 mm.

Opakowania

Worki papierowe 25 kg.

Informacje o bezpieczenstwie

Informacje o bezpieczerstwie podane sg na opakowaniu produktu i
w Karcie Charakterystyki, dostepnej na www.atlas.com.pl.

Przechowywanie i transport

Informacje o przechowywaniu i transporcie podane s na opakowa-
niu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostepnej na
www.atlas.com.pl.

Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi
wymaganiami wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej
na opakowaniu. Zawartos$¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowe;j
masie wyrobu <0,0002 %.
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Wazne informacje dodatkowe

Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) za-
lezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji za-
prawy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podtoza i danej po-
gody) ustali¢ maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania
w jednym cyklu technologicznym (naciggniecie i zatarcie).

Materiat nalezy naktada¢ metoda "mokre na mokre", nie dopuszcza-
jac do zaschniecia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej.
W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie widoczne. Prze-
rwy technologiczne nalezy z goéry zaplanowac, na przyktad: w naroz-
nikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku ko-
lorow itp.

Tynkowang powierzchnie nalezy chronic¢ zaréwno w trakcie prac, jak
i w okresie wysychania tynku, przed bezposrednim nastonecznie-
niem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.

Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotno-
$ci wzglednej powietrza, wynosi od 12 do 48 godzin. Temperatura
podtoza i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku,
powinna wynosi¢ od +5 °C do +30 °C.

Narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg, bezposrednio po uzyciu.
Trudne do usuniecia resztki zwigzanej masy zmywac srodkiem ATLAS
KONCENTRAT DO SILNYCH ZABRUDZEN CEMENTOWYCH.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowig podstawowe wy-
tyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowiazku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepi-
sami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie
poprzednie tracg wazno$¢. Dokumenty towarzyszgce wyrobowi do-

stepne sg na www.atlas.com.pl.

Tres$¢ Karty Technicznej oraz uzyte w niej oznaczenia i nazwy han-
dlowe sg wtasnoscig Atlas sp. z 0. 0. Ich nieuprawnione wykorzysta-
nie bedzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2021-06-22
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