proj. zadaszenie z poliweglanu litego, 161x256 cm, konstrukcja
stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor
szary - RAL 7030, spadek 3% w kierunku przeciwnym do elewacji

roj. siedzisko nr 2 wg rys. nr A_07

-1,72=10,41m n.p.m.

-2,17=9,96m n.p.m.

proj. balustrada, konstrukcja stalowa ocynkowana
obrébka przyscienna z blachy ogniowo i malowana proszkowo na kolor szary
gr. 0,7 mim, wys. min. 10 ¢m - RAL 7030, wypelnienie z poliweglanu litego
proj. zadaszenie z poliweglanu litego, 161x256 cm, konstrukcja obrébka przyScienna z blachy
stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor gr. 0,7 mm, wys. min, 10 cm ) )
szary - RAL 7030, spadek 3% w kierunku przeciwnym do elewacji ‘ proj. murek oporowy, beton impregnowany
/ . =555 . 720 . rzeciw zanieczyszczeniom i graffiti
— 1?/ proj. rynna @ 100 mm o 250 f 150 ‘ 150 ‘ 150 150 ‘ 120 !
- 43 proj. rynna mm S - ! ! | |
+0,27=12,40m np o ‘,,022:12/% ) \ [+0,27=12 40m np.m ‘ ‘ ‘
F - proj. rura spustowa @ 75 mm T \ _
) — . +0,00=12,13m n.pjm.
~ _proj. rura spustowa — _ _ _ — __[or=206mnpm. = — — = — — _poziom parterubudynku | | Hf
— d [ proj. balustrada, konstrukcja stalowa @75 mm ‘ [ ! L IC — | o T ‘ -0,32311,81m n.p.m.
= =2 ocynkowana ogniowo i malowana - E =l — N —
2 S = proszkowo na kolor szary - RAL 7030, St T - 8 ‘ ‘ ‘ < ‘ \j ] ‘
_ ‘ wypetnienie z poliweglanu litego = ~ .
=i L 00744 480 L || 100741 46m 0 o m ‘3 c‘ ‘ ‘m
Y o ﬁ‘ 1,17=10,96 |-1,17=10,96 pr’]:*]:- 3 : \ : = 1
D ot ‘ — - = .n.m. =1,17=10; Dl ¥ — e —— —— | \—l\ L R -
s N7 [l | A=tognopn Jsr=toomniinfl” 50 PR | | — e e [ I B LAY
S 180 N | s ‘ ; T
| N | | | | e
| | 2+
. proj. murek oporowy, beton impregnowany § l | 280 l ; l l 730 l } , 30 et
. przeciw zanieczyszczeniom i graffi | 1040 g
| \ I —— +——
. -21523% N | e [ B + T o
““““““ - - —_—_-— . 4l
| 1 T | | | |
WIDOK 1 ‘ ‘ | WIDOK 2 | | | | |
poéinocny zachodni
‘ ‘ obrdbka przy$cienna z blachy ‘ ‘ ‘ ‘
gr. 0,7 mm, wys. min. 10 cm
wkret mocujacy typu FARMER z uszczelka, 4.8 x 50 mm %‘ 220 ‘# ‘ ‘ ‘ ‘
" 3y 125 { 125 3y
profil gérny aluminiowy 60 x 9 mm . T Ly iﬁ L i ‘V } ‘1 i i‘ ‘
uszczelka EPDM do profilu gérnego, typ "t" S-229 ™ ' +0,27=12,40m n.p.m| T ‘
poliweglan lity przezierny UV gr. 4 mm ‘ \ ‘ \ \ \ \
59 ‘ S \ \‘ proj. zadaszenie z poIiweJIanu litego, 161x256 cm, konstercja ‘ ‘
- - stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor
uszczelka EPDP dolna S-228 ‘ \ ‘ szary - RAL 7030, spadek|3% w kierunku przeciwnym do ejiewacji ‘ ‘
| | | | | | |

mocowanie do konstrukciji stalowej zadaszenia

-+

™

proj. rura spustowa @ 75 mm/‘ﬁ)s

SZCZEGOL X
MOCOWANIE PLYT POLIWEGLANOWYCH
DO KONSTRUKCJI ZADASZENIA

|+0,22=12,35m n.p.m|
Sl T T RIR L

A

RZUT ZADASZENIA

proj. rynna é 100 mm ‘ ‘

istn. lampa zewnetrzna stojaca

obrdbka przy$cienna z blachy
gr. 0,7 mm, wys. min. 10 cm i

proj. zadaszenie z poliweglanu litego, 161x256 cm, konstrukcja
stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor

szary - RAL 7030, spadek 3% w kierunku przeciwnym do elewacii N
161
+0,22=12,35m n.p.m] >{ S 0,27=12,40m n.p.m.
projebalustrada, konstrukcja'stalowa ocynkowana b ‘ Al
ogniowo i malowana proszkowo na'kolor szary /m 1
- RAL 7030, wypetnienie:z poliweglanu litego 3 _ o
Ie>) [l = - L
2 N
~ o -
(o))
przesuniecie istniejacej studni L | Loo7=tt 6mppm 1| |
kanalizacyjnej bezodptywowej N -
4 110 . 4. gll.22=10.91m npjm.
i . BT 1l proj. siedziskoin
7
(EETE5 W
+

proj. murek oporowy, beton impregnowany
przeciw zanieczyszczeniom i graffiti

proj. porecze $cienne stalowe, mocowane do muréw
oporowych na wysokosciach 90 cm i 75 cm, przediuzone
0 30 cm w stosunku do powierzchni pochylni

WIDOK 3
potudniowy

proj. murek oporowy, beton impregnowany
przeciw zanieczyszczeniom i graffiti
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MOCOWANIE PLYT POLIWEGLANOWYCH
DO KONSTRUKCJI BALUSTRAD

UWAGI:

1. W trakcie realizacji rob6t budowlanych, w przypadku stwierdzenia kolizji
projektowanego rozwigzania z istniejacym drzewem zaleca sie nieznaczne
przyciecie bryly korzeniowej. W przypadku braku mozliwosci wykonania cigcia
korzeni nalezy przesadzic lub wycig¢ drzewo, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

2. Elementy stalowe projektowanego zadaszenia, balustrad i poreczy ocynkowane
i malowane proszkowo na kolor szary - RAL 7030.

3. Posadzka betonowa w pomieszczeniu komunikacji - od projektowanego wejscia
do budynku w poziomie piwnic do klatki sasiedniej - malowana farba do betonu
na kolor zielony.

4. Sciany i sufity w pomieszczeniu komunikacji - od projektowanego wejscia do
budynku w poziomie piwnic do klatki sasiedniej - malowane na kolor biaty.

5. System rynnowy w kolorze zblizonym do konstrukcji stalowej zadaszenia
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i balustrady - szary (RAL 7030).

poliweglan lity przezierny UV gr. 4 mm

tytut:

Likwidacja barier architektonicznych

dla oséb niepetnosprawnych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym

ul. Sw. Cyryla i Metodego 2, Szczecin

obiekt:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
przy ul. Cyryla i Metodego 2 w Szczecinie,
dziatka nr 26/1, obreb 3012, Szczecin

inwestor:

Spotdzielnia Mieszkaniowa "WSPOLNY DOM"
w Szczecinie, ul. Niemcewicza 26, 70-520 Szczecin

generalna
jednostka
projektowa:
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