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do kanalizacji

proj.

proj. podest 260x160 cm, beton impreg:

y, spadek kopel

v 2%

LEGENDA:
|:| $ciana tynkowana, malowana na kolor cokotu
|:| betonowy mur oporowy, impregnowany

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

[A] Podest betonowy
1. beton C20/25 zbrojony siatkami przeciwskurczowymi #3,5/150 mm, gr. 12 cm
2. folia budowlana 0,3 mm
3. podbudowa z piasku drobnego 1s>0,95, gr. 30 cm

[B] Nawierzchnia z kostki betonowej
1. kostka betonowa, gr. 6 cm
2. podbudowa stabilizowana cementem, gr. 5 cm
3. piasek, gr. 10 cm
4. recykling betonowy, gr. 15 cm

nawierzchnia z kostki j

UWAGI:

1. W trakcie realizacji robét budowlanych, w przypadku stwierdzenia
kolizji projektowanego rozwigzania z istniejacym drzewem zaleca sig
nieznaczne przycigcie bryty korzeniowej. W przypadku braku
mozliwoéci wykonania cigcia korzeni nalezy uzyskac zgode na wycinke
drzewa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Elementy stalowe projektowanego zadaszenia, balustrad i poreczy
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor jasny szary.

3. Szczegoly potaczen elementéw balustrady zostang pokazane w PW.

4. Szczegoty potaczen elementéw zadaszenia zostang pokazane w PW.

tytut

Likwidacja barier architektonicznych

dla oséb niepetnosprawnych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym

ul. Sw. Cyryla i Metodego 2, Szczecin

obiekt:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
przy ul. Cyrylai Metodego 2 w Szczecinie,
dziatka nr 26/1, obreb 3012, Szczecin

inwestor:

Spétdzielnia Mieszkaniowa "WSPOLNY DOM"
w Szczecinie, ul. Niemcewicza 26, 70-520 Szczecin

generalna
jednostka
projektowa
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