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ARCHITEKTURA - OPIS.

1. DOKUMNETY

- Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
- Zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantéw do Izb Zawodowych,

- Uprawnienia projektantow do projektowania

- Karta rejestracyjna wtérnika

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z Inwestorem,

- wytyczne projektowe od Inwestora,

- inwentaryzacja wiasna — obmiary wykonane z natury, w swietle wykonczonych scian,
- obowigzujace przepisy techniczno-budowlane,

- koncepcja zaakceptowana przez Inwestora,

- mapa do celéw projektowych.

3. STAN ISTNIEJACY.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny przy ul. Cyryla i Metodego 2-3 — jedenasto-kondygnacyny,
podpiwniczony — dziatka gruntu nr 26/1 obreb 3012, Szczecin.

Budynek posiada 2 klatki schodowe oraz dwa aneksy wejsciowe.

Budynek zbudowany na przetomie lat 80-tych i 90-tych, w technologii WK-70, ze $cianami z
elementéw wielkoptytowych. Budynek catkowicie podpiwniczony z dwoma poziomami piwnic.
Sciany piwnic — zelbetowe o gr. 30, 25 cm,

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych prefabrykowane, warstwowe:

- konstrukcyjne o gr. 29 cm,

- ostonowe o gr. 22 cm.

Kondygnacje nadziemne dodatkowo ocieplone 10 cm warstwg izolacji termiczne;j.

Stropy - miedzykondygnacyjne zelbetowe prefabrykowane.

Nad ostatnig kondygnacjg - stropodach z ptyt prefabrykowanych, wentylowany.

Aneksy wejsciowe w budynku — parterowe, niepodpiwniczone, na osobnych fundamentach.
Sciany zewnetrzne anekséw - zelbetowe o gr. 25 cm.

Od strony potudniowej i zachodniej, przy budynku uksztattowane skarpy terenowe.

W rejonie planowanej inwestycji istniejg nasadzenia drzew ozdobnych — sumak octowiec.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, ZAKRES PRAC.

Przedmiotem opracowania jest likwidacja barier architektonicznych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Cyryla i Metodego 2-3 (klatka nr 2) w Szczecinie
polegajgca na budowie zewnetrznej pochylni przy budynku przeznaczonej dla oso6b
niepetnosprawnych.

Celem inwestycji jest udostepnienie osobom o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku poprzez budowany pochylnie oraz istniejgcy w
budynku dzwig windowy osobowy.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

1. Likwidacje komorki lokatorskiej w budynku w poziomie piwnicy.

2. Likwidacja drzwi wewnetrznych w kom. lokatorskiej i poszerzenie istniejgcego otworu w
$cianie do szerokosci w $wietle przejscia min. 90 cm

3. Wykonanie otworu drzwiowego w scianie zewnetrznej piwnicy — w dawnej komorce
lokatorskiej, w miejscu istniejgcego okna, montaz drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych,

4. Wykonczenie elewacji w rejonie nowego wejscia do budynku,

5. Modernizacja instalacji oswietleniowej w  pomieszczeniach  piwnicy  objetych
przeksztatceniem, wykonanie oswietlenia nad projektowanym wejsciem do budynku

6. Malowanie pomieszczen w piwnicy objetych przeksztatceniem,



7. Przesuniecie istniejgcej zewnetrznej studni kanalizacyjnej bezodptywowej kolidujgcej z
projektowanym podestem,

8. Budowa nowego podestu wyjsciowego przy budynku wraz z wykonaniem odwodnienia
podestu,

9. Wykonanie muréw oporowych wzdtuz pochylni wraz z poreczami i zadaszeniem nad
wejsciem do budynku,

10. Budowa zewnetrznej pochylni dla oséb niepetnosprawnych o nachyleniu 5,5%

11. Podtagczenie odwodnienia podestu i zadaszenia do instalacji kd.

12. Wykonanie elementoéw matej architektury: siedziska, kosz na $mieci.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dzialce, na ktérej zostat zaprojektowany:
dziatka gruntu nr: nr 26/1 obreb 3012, Szczecin.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego wyznaczono na podstawie:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z
pozniejszymi zmianami) — art.29 ust. 2 punkt 16

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pozn. zm.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) - §21
ust.2.

6. ZAGOSPDOAROWANIE TERENU .
Niniejsze opracowanie nie zmienia istniejgcego na dziatce zagospodarowania terenu.

7. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

Integralng czes¢ dokumentac;ji architektonicznej stanowig projekty branzowe.

Opracowanie oparto na przyktadowych materiatach budowlanych powszechnie znanych i
dostepnych na rynku. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatbw o identycznych
parametrach i wiasciwosciach technicznych i uzytkowych oraz zblizonym wyglgdzie do
materiatdbw zastosowanych w dokumentacji, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody
projektanta na wprowadzong zmiane.

Parametry materiatbw zastosowanych w projekcie zapewniajg prawidtowe wykonanie robot i
eksploatacje obiektu.

7.1. Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych.

Projektuje sie zewnetrzng pochylnie dla oséb niepetnosprawnych o nachyleniu 5,5 %.

Pochylnia o nawierzchni z kostki betonowej — projektowane warstwy:

- kostka betonowa prostokatna z fazg, gr. 6 cm, o wymiarach: 198x98 mm, powierzchnia
gtadka, kolor czerwony — np.: kostka Polbruk prostokatna z fazg lub inna rownowazna, podobna
ksztattem, wielko$cig i kolorem do istniejgcej kostki.

- podbudowa piaskowa stabilizowana cementem 1:4 — 5 cm

- warstwa piasku - 10 cm,

- warstwa recyklingu betonowego - 15 cm.

Na poczatku i koncu pochylni projektuje sie krawezniki-oporniki betonowe obnizone, o wym.
8x30 cm, na tawie betonowej z oporem C12/25 wym. 28x22 cm, na 15 cm podsypce piaskowej
zageszczonej do |s= 0,97.

Uwaga!

Poziom projektowanej powierzchni z kostki betonowej nalezy dostosowa¢ do poziomu
istniejgcego chodnika — z uwzglednieniem spadku 1% powierzchni w kierunku istniejgcego
chodnika.

Nowa kostka betonowa dobrana kolorem i sposobem uktadania do koski istniejgce;.

Na krawedzi powierzchni — kraweznik-opornik betonowy obnizony.

Szczegoty —rys. nr A_02.



7.2. Murki oporowe

Wzdtuz pochylni — projektuje sie murki oporowe, betonowe o0 szer. 20 cm. Szczegdty
konstrukcyjne murkow — wg rozwigzan w branzy konstrukcyjne;j.

Murki powyzej gruntu zaimpregnowane preparatem zapewniajgcym ochrone porowatej
powierzchni betonu przed zanieczyszczeniami atmosferycznymi, sladami tluszczu,
wchtanianiem ptynéw, graffiti itp. Projektuje sie zastosowanie impregnatu zabezpieczajgcego
przed graffiti ,ANTYGRAFFITI” firmy Aksil - wodorozcienczalnego srodka opartego o dyspersje
woskowe. Preparat tworzy przezroczystg powtoke, ktéra powstrzymuje graffiti przed wnikaniem
w gigb i umozliwia usuniecie graffiti za pomocg gorgcej wody bez narazenia podioza na
zniszczenie. Nie hamuje procesu dyfuzji, stanowi jednoczesnie powioke hydrofobizujgca,
zmniejsza brudzenie sie betonu. Impregnacja spowalnia starzenie sie materiatu i utatwia jego
konserwacje. Karta techniczna impregnatu ANTYGRAFFITI — zatgcznik do PW.

Izolacja elementéw betonowych w gruncie — hydroizolacja z zastosowaniem dwusktadnikowej,
grubowarstwowej masy asfaltowej np.: Izohan WM 2K (lub innej rownowaznej).

7.3. Elementy matej architektury — siedziska.

Zaprojektowano dwa siedziska (betonowe o szer. 50 cm), z wykonczeniem z desek
kompozytowych. Konstrukcja siedziska z betonu, zaimpregnowanego specjalistycznym
preparatem zapewniajgcym ochrone porowatej powierzchni betonu przed zanieczyszczeniami
atmosferycznymi, sladami tluszczu, wchtanianiem ptynéw, graffiti itp. - ,ANTYGRAFFITI” firmy
Aksil.

Kolor betonu szary.

Siedziska - zaprojektowano z desek kompozytowych o szer. 14 x 2,3 cm, diug. wg rysunku
szczegotowego. Deska barwiona w masie w kolorze antracytowym. Powierzchnia deski 3D —
imitujgca strukture drewna. Konstrukcja wewnetrzna deski — okrggte komory zwiekszajgce jej
sztywnos¢, kompozyt o duzej gestosci.

Montaz desek — legary kompozytowe typ WPC o wym.: 50x30 mm, w rozstawie osiowym: 32,5
cm. Elementy montazowe — stosowa¢ wg wybranego przez Wykonawce robot producenta
desek kompozytowych. Szczegoty rozwigzan — rys. nr A_07.

7.4. Kosz na $mieci.

Projektuje sie kosz na s$mieci typu ,TUBUS” z zadaszeniem (nr katalogowy: 03.053.3).
Wymiary: wysokos¢ kosza: 83 cm, z zadaszeniem: 100 cm, Srednica 43 cm, materiat: stal
nierdzewna kolor - naturalny, wktad z blachy ocynkowanej. Waga: 59 kg, pojemno$¢ 67 |.

Karta katalogowa kosza ,TUBUS” — zatgcznik do PW.

7.5. Porecze i balustrady.

o Porecze wzdituz pochyini - projektuje sie obustronnie dwie porecze $cienne, na wysokosci
90 i 75 cm, ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary RAL nr 7030. Profil
poreczy okragty fi 40 mm, mocowany do muréw oporowych.

o Balustrady zabezpieczajgce przed upadkiem — projektuje sie balustrady o wys. 90 cm od
powierzchni murkéw, o wys. 20 cm ponad terenem. tgczna wysokos¢ balustrady z murkiem =
110 cm od terenu.

Konstrukcja balustrad ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7030,
sktada sie z nastepujgcych elementow:

- stupki - profil zamkniety kwadratowy 60x60x4 mm,

- pochwyt i dolny element poziomy — profil zamkniety 60x20x3,5 mm.

Stupki mocowane do murkéw oporowych metoda chemiczna.

Zaprojektowano wypetnienie balustrady z poliweglanu litego przeziernego UV o gr. min. 4 mm.
Szczegodly mocowania wypetnienia z ptyt z poliweglanu do stupkéw — rys. A_05

Mocowanie balustrady do murkéw w branzy konstrukcyjnej.

7.6. Podest wejsciowy.

Projektuje sie przed wejsciem do budynku - podest betonowy o wym. 160 x 260 cm, gr. 12 cm,
Z betonu C20/25, zbrojonego siatkami przeciwskurczowymi #3,5/150 mm, na folii budowlanegj
0,3 mm i podbudowie z piasku drobnego gr. 30 cm, o migzszosci Is>0,95.

5



Na powierzchni podestu wykonaé spadek kopertowy 2% - do $rodka - w celu odprowadzenia
wod opadowych do projektowanego wpustu podtgczonego do instancji kanalizaciji deszczowe;.
W celu zwiekszenia zywotnosci betonu i jego odpornosci na niskie temperatury oraz
dziatanie soli - powierzchnie betonu zaimpregnowa¢ bezbarwnym preparatem silikonowym
zabezpieczajgcym przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych - np. Betonlux firmy Aksil lub
innym rownowaznym. Preparat nadaje hydrofobowo$¢é zabezpieczonej powierzchni,
zabezpiecza powierzchnie przed wilgocig, opadami atmosferycznymi - zwieksza zywotnosé
zabezpieczonych powierzchni - zabezpiecza przed korozjg betonu - zwieksza mrozoodpornosé
- zabezpiecza przed zanieczyszczeniami, solami odladzajgcymi - polepsza odpornosé na
warunki atmosferyczne. Preparat nanosi¢ na wysezonowang powierzchnie betonowg w min. 2
warstwach. Nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami wybranego producenta preparatu. Karta
techniczna impregnatu Betonlux — zatgcznik do PW.
Izolacja elementéw betonowych w gruncie — hydroizolacja z zastosowaniem dwusktadnikowej,
grubowarstwowej masy asfaltowej np.: 1zohan WM 2K (lub innej réwnowaznej).
7.7. Wejscie do budynku.
Projektuje sie odstoniecie fragmentu Sciany zewnetrznej piwnicy budynku. Nalezy odkopac¢ na
fragmencie $ciane piwniczng budynku, zagtebiong w gruncie.
Projektuje sie wykonanie w Scianie zewnetrznej zelbetowej, w miejscu istniejgcego okna
piwnicznego, nowego otworu drzwiowego o wymiarach 140 x 206 cm i wstawienie drzwi
zewnetrznych dwuskrzydtowych.
Nalezy okresli¢ rodzaj bazy izolacji (wodna czy rozpuszczalnikowa) oraz sprawdzi¢ stan
techniczny istniejgcej na $cianie piwnicznej hydroizolacji pionowej (ktéra zostata odstonieta).
Jesdli istniejgca izolacja jest uszkodzona i jest hydroizolacjg na bazie rozpuszczalnikéw, nalezy
ja usungc¢ (zeskroba¢) i wykona¢ hydroizolacje z zastosowaniem dwusktadnikowej,
grubowarstwowej masy asfaltowej np.: 1zohan WM 2K (lub innej réwnowaznej), modyfikowanej
polimerami PMBC (KMB), przeznaczonej do izolacji wodochronnej elementow stykajgcych sie z
gruntem. Przed nalozeniem masy powierzchnie oczysci¢ i zagruntowac dyspersyjnym
preparatem bitumicznym IZOHAN WA. Mase asfaltowg mozna stosowac¢ na istniejgce powtoki z
dyspersyjnych mas bitumicznych (jesli istniejgca izolacja - na bazie wodnej).
Karta techniczna gruntu WA — zatgcznik do PW.

¢ Przyklejanie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 na Scianie fundamentowe;j.
Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 o gr. 10 cm — wymiar ptyty: 125x60 cm,
wspétczynnik przewodzenie ciepta A= 0,032 W/mK.
PrzygotowaC pow. ptyt pod wykonanie wstawy zbrojnej — powierzchnia musi by¢ odpylona,
réwna i stabilna. Mase asfaltowg IZOHAN WM 2K natozy¢ punktowo na ptyty polistyrenowe (10-
12 plackéw wielko$ci dtoni na ptyte 0,5 m? ). Nastepnie, po odczekaniu ok. 15 min (w zaleznosci
od warunkow temperaturowych odpowiednio dtuzej lub krocej) ptyty te odpowiednio przyktada
sie i mocno dociska do rownego podioza. Klejenie rozpoczyna sie od dotu. Ptyty
termoizolacyjne zaleca sie podeprze¢ podczas wigzania. Ptyty ocieplajgce przed klejeniem
nalezy przeszlifowa¢. Oznakg, ze czas oczekiwania byt zbyt dtugi jest zmiana barwy masy z
brunatnej na czarng. Pelne wiasciwosci klejgce ztgcze osigga po 3-7 dobach (wtedy dopiero
mozliwe jest zasypywanie wykopu). Klejgc ptyty termoizolacyjne w strefie cokotowej zaleca sie
dodatkowe ich mocowanie mechaniczne z uwagi na mozliwos¢ niestandardowego obcigzenia
Sciany — cokotu np. ptytkg elewacyjng. Nie zamykaC szczelnie przestrzeni pomiedzy
styropianem i $ciang fundamentowg. Jedynie podczas deszczu, kiedy masa bitumiczna jest
jeszcze niezwigzana, nalezy ostoni¢ szczeling miedzy styropianem i $ciang przed
przedostaniem sie do niej wody opadowe;.
Karta techniczna masy asfaltowej WM 2K — zatgcznik do PW.
Wykonczenie $ciany budynku od zewnatrz:
e Wykonac¢ warstwe zbrojng z zaprawy klejgcej Atlas Hoter U lub innej rownowazne;j.
Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt. Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojgca, wykonana z witokna szklanego,
zatopiona w zaprawie klejgcej. Warstwe zbrojong wykonuje sie poprzez réwnomierne natozenie
zaprawy pacg (np. zebatg o rozmiarze zebdéw 6-10 mm), a nastepnie roztozenie siatki zbrojgcej
i zatopienie jej przy uzyciu pacy, jednoczesnie szpachlujac na gtadko. Wazne jest aby siatka
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zbrojgca byta niewidoczna i catkowicie zatopiona w kleju. Siatke nalezy uktadaé¢ na zaktad o
szerokosci min. 10 cm. Pozostate nierownosci po wyschnieciu zaprawy nalezy zeszlifowac,
poniewaz mogg uniemozliwi¢ prawidtowe wykonanie tynku. W celu unikniecia zarysowan w
narozach otwordow nalezy pod katem 45 stopni wklei¢ dodatkowe paski siatki o wymiarach min.
20 x 35 cm. Wzmocnienia powinny znajdowac¢ sie pod wtasciwg warstwg zbrojona.

Natozy¢ cienkowarstwowy tynk mineralny do malowania np.: Atlas Cermit ND-MAL — mieszanka
starannie dobranych cementow i wapna, specjalnych polimerow, wyselekcjonowanych kruszyw
dolomitowych oraz dodatkéw modyfikujgcych i hydrofobi zatoréw. Tynk o wysokiej odpornosci
na powstawanie mikrorys, wysokiej trwatos¢ wyprawy w trakcie eksploatacji dzieki dodatkom
redyspergowalnych polimerow, mikrowtokien oraz specjalnych dodatkow i modyfikatorow.
Faktura baranek - kruszywo: 2 mm - CERMIT ND 20.

Karta techniczna tynku — zatgcznik do PW.

e Drzwi dwuskrzydtowe szklone, profile konstrukcyjne stalowe - ocynkowane, zatrzaskowe
listwy szklenia ocynkowane (wkrety grzybkowe), uszczelki przyszybowe i przymykowe z EPDM.
Okucia drzwiowe i klamka w kolorze srebrnym, skrzydta drzwiowe i oscieznica w kolorze
zielonym RAL 6032. Szklenie — szyba hartowana, mleczna. Zamek na klucz zwykty.

7.8. Zadaszenie nad podestem i wejsciem do budynku

Projektuje sie nad wejsciem do budynku zadaszenie o wym. 161x256 cm.

Konstrukcja zadaszenia — z profili 120x60x4 mm stalowych ocynkowanych, malowanych
proszkowo na kolor szary RAL 7030.

Wypeienie konstrukgciji - lity poliweglan, przezroczysty o grubosci min. 10 mm.

Zadaszenie mocowane do stupkow stalowych wym. 60x60x4 mm, kotwionych w murach
oporowych.

Szczegoty konstrukcji zadaszenia oraz jej kotwienia - w branzy konstrukcyjne;.

Spadek zadaszenia w kierunku od elewacji 3%. Na styku zadaszenia i elewacji — obrébka z
blachy gr. 0,7 mm, o wys. min 10 cm. Kolor obrébki zharmonizowany z kolorem konstrukcji
zadaszenia.

Odwodnienie zadaszenia — rynna fi 100 i rura spustowa fi 75, wigczona do instalacji kd.
System rynnowy — ze stali powlekanej, kolor dobrany do koloru konstrukcji zadaszenia RAL
7030

Szczegoty okreslono na rys. nr A_05.

7.9. Prace wykonczeniowe w pomieszczeniach w piwnicy objetych przeksztatceniem.
Pgwierzchnia uzytkowa objeta przeksztatceniem w piwnicy: komunikacja - pom. — 1.1 - 22,73
m
Projektuje sie nastepujgce prace wykonczeniowe:
¢ Malowanie Scian i sufitow - farbg do wykonczen wewnetrznych akrylowg, matowa, na kolor
biaty. Projekt zaktada malowanie $cian i sufitbw w pomieszczeniach objetych przeksztatceniem
oraz w komzunikacji do klatki sgsiedniej, fagczna powierzchnia $cian: ok. 275 m? + sufity 58,73 m?
=333,73m
Uwaga! ZachowaC wszystkie istniejgce widoczne elementy instalacji bez malowania,
szczegdlnie: oznaczenia, zawory, etc...
e Malowanie posadzki betonowej — powierzchnia malowania = 22,73 +0k.36 m? = 58,73 m?
(komunikacja -1.1 oraz komunikacja do klatki sgsiedniej).
Projektuje sie malowanie posadzki farbg akrylowo-silikonowg, wodorozcienczalng -
dekoracyjng, hydrofobowg o bardzo duzej odpornosci na warunki atmosferyczne i doskonatej
przyczepnoéci do podtoza betonowego — np. Aksilbet lub inng réwnowazng. Zaleca sie
zastosowanie systemu malowania betonu jednego wybranego producenta. Projektuje sie kolor
zielony GN.

Przygotowanie podtoza:
Podtoze powinno by¢ wysezonowane, mocne, bez kurzu, plam oleju, smaréw i tuszczgcych sie
powiok starych farb i bez zanieczyszczen. Podtoze powinno by¢ suche bez widocznych sladéw
wilgoci i zaciemnien spowodowanych wilgocig. Powierzchnie przed malowaniem nalezy zmy¢
wodg pod cisnieniem z detergentem, sptukac i wysuszy¢. Beton zacierany mechaniczne oraz
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gtadkie, zwarte powierzchnie nalezy w pierwszej kolejnosci zszorstkowaé poprzez szlifowanie
mechaniczne, piaskowanie lub chemicznie przy uzyciu kwaséw wytrawiajagcych w celu
zapewnienia dobrej przyczepnosci i usuniecia mleczka cementowego. Podtoza chtonne, luzno
zwigzane, sypigce sie poleca sie zaimpregnowacC impregnatem np.: AKSILUX lub innym
réwnowaznym. Ew. miejsca zagrzybione, porosniete mchem, algami oczysci¢ mechanicznie i
zdezynfekowac np. preparatem grzybobdjczym firmy AKSIL.

Malowanie farbg do betonu.
Przed malowaniem farbe wymieszac. Malowanie — zaleca sie gruntowanie oraz 2-3 warstwy.
Pierwsze malowanie — gruntowanie: rozcienczy¢ farbe z wodg w stosunku 3:1 (3 cz. farby : 1
cz. wody), a w przypadku bardzo zwartego podtoza 2:1 (2 czesci farby na 1 czes¢ wody).
Drugie malowanie farbg nierozcienczong, naktada¢ 2-3 warstwy. Kolejng warstwe nalezy
naktadac¢ po uptywie ok. 1 godziny. W nizszych temperaturach otoczenia czas schniecia powtoki
nalezy wydtuzyé. Nanosi¢ farbe przy pomocy pedzla, watka lub natryskiem.
Karta techniczna farby do betonu — zatgcznik do PW.

Wymiana opraw oswietleniowych — szczegoly w dalszej czesci opisu p. 10 — instalacje
elektryczne.

8. ROZBIORKI | DEMONTAZE.

e QOdstoniecie czesci wierzchniej warstwy (humusu) skarpy przy budynku,. wyciecie otworu w
zelbetowej Scianie piwnic.

e Demontaz okna w piwnicy, drzwi wewnetrznych do piwnicy wraz z o$ciezem, krat okiennych.

9. UWAGI KONCOWE.

a. Wszystkie materialy uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie atesty (o
nietoksycznosci), w tym atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz Panstwowego Zaktadu
Higieny o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie oraz zatozone cechy dotyczace np.
klasy odpornosci ogniowej i NRO potwierdzone stosownym certyfikatem ITB, CNBOP, atestem
FMiVds.

b. Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

c. Prace budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i
normami, warunkami wykonywania i odbioru robdt, z zachowaniem przepiséw BHP i P.POZ,
pod statym nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane - kierownika
budowy z uprawnieniami do kierowania i nadzorowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j.

d. W sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzujg rozstrzygniecia zawarte w
aktualnych ,Warunkach wykonywania i odbioru robét budowlanych” lub zgodnie z ogdlnie
przyjetymi zasady wykonywania tych robot.

e. W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania prac budowlanych nieprzewidzianych w
projekcie trudnosci, nalezy powiadomié o tym projektantéw.

f. Wszelkie zmiany wprowadzane w toku budowy do rozwigzan zawartych w projekcie nalezy
uzgadniac¢ z projektantami. Nalezy uzyskac zgode projektantow na wprowadzane zmiany.

g. Jakosc, standard, zakres prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiadac¢ polskim
normom i wykonany zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

Opracowanie
mgr inz. arch. Lidka Gryczon-Fiuk

dr hab. inz. arch. Piotr Fiuk
upr. bud. 53/Sz/2000



10.INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
10.1. STAN ISTNIEJACY

Obecnie istniejgce oswietlenie w piwnicy jest oswietleniem wykonanym na oprawach
kanatowych i zasilane jest z tablicy administracyjnej. Zatgczanie oSwietlenia jest realizowane
wytgcznikami przy wejsciach do piwnicy oraz pomieszczenia magazynowego.

Istniejgca infrastruktura podziemna na terenie planowanej rampy dla niepetnosprawnych to

kable zasilajgce oprawy os$wietlenia zewnetrznego..

10.2. STAN PROJEKTOWANY

Z powodu zmian wprowadzonych w pomieszczeniach piwnicy nalezy zdemontowac
wszystkie oprawy w czesci objetej zakresem projektowym.

Z obwodu, z ktérego byly zasilane oprawy istniejgce, nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x1,5
oprawy projektowane bezposrednio z pominieciem tgcznikédw oswietleniowych. Przewdd
nalezy prowadzi¢ w rurce ochronnej.

Oprawy umieszczone w komunikacji montowa¢ na Scianie, typ oprawy zgodny z tabelkg
ponizej. Oprawy w pomieszczeniach montowane na sufitach.

Oprawy nowoprojektowane beda zalgczane poprzez czujki ruchu i obecnosci, montowane
przy kazdej oprawie.

Przed windg nalezy zainstalowaé oprawe zatgczong na state dajgcg minimum 50Ix przed
wejsciem do windy.

Dla wygody oséb korzystajgcych z nowoprojektowanego wejscia, przed wejsciem, nad
drzwiami na elewaciji nalezy zamontowaé oprawe zewnetrzng wyposazong w czujnik ruchu i
zmierzchu, zasilang z oprawy montowanej w piwnicy.

Przyktadowe typy opraw oraz ich parametry pokazane w tabeli ponizej.

Oprawa Oprawa przemystowa 25W 4000K IP65 i strumieniu Swietlnym
i min. 2900Im. Gwarancja 2 lata np. Cosmo LED

Oprawa Oprawa zewnetrzna kinkietowa |P65 IK0O6 3000K. Led

zewnetrzna zintegrowany z oprawg, moc 18W min. 1300lm . Gwarancja 2
lata np. Kinkiet zewnetrzny czujnikiem ruchu. Mozliwo$é
ustawienia wartosci zmierzchu oraz czasu Swiecenia np.
Kinkiet zewnetrzny LED Abby z czujnikiem

Czujnik Sufitowy czujnik ruchu IP40 360st. Np. DRM-02

ruchu -




Oprawy montowane w miejscach obecnie istniejgcych, przy zachowaniu normy: dla korytarza

minimum 100Ix.

Na zewnatrz kable bedace w kolizji z projektowang pochylnig nalezy zagtebi¢ na min. 50cm pod
pochylnig oraz wilozy¢ w dwudzielng rure ochronng koloru niebieskiego. Rura powinna
wystawac poza krawedzie projektowanej rampy minimum 50cm. Kabli nie nalezy przecinac.

Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o 30cm i oznaczyé¢ folia koloru niebieskiego i
nastepnie zasypac gruntem rodzimym.

Opracowat
mgr inz. Radostaw Sadowski
upr. bud. nr ZAP/0142/PWOE/13
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