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ZESTAWIENIE MATERIALOW:

Likwidacja barier architektonicznych

dla oséb niepetnosprawnych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym

ul. Sw. Cyryla i Metodego 2, Szczecin

1. DESKA KOMPOZYTOWA:
Deska kompozytowa o poprawionych whasciwosciach fizyko-chemicznych. WYKONCZENIE DWUSTRONNE -
DESEN DREWNA / RYFLE WASKIE, SZEROKOSC 140MM, GRUBOSC 23MM, Kolor: antracyt. Powierzchnia
3D (tréjwymiarowa) imitujaca naturalng strukture drzewa. Deska barwiona w masie. Konstrukcja wewnetrzna

obiekt:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
przy ul. Cyrylai Metodego 2 w Szczecinie,
dziatka nr 26/1, obreb 3012, Szczecin

deski sztywniejsza i bardziej wytrzymata na uszkodzenia mechaniczne przez zastosowanie specjalnego
przekroju okragtych komér i duzej gestosci kompozytu.

inwestor:

Spétdzielnia Mieszkaniowa "WSPOLNY DOM"
w Szczecinie, ul. Niemcewicza 26, 70-520 Szczecin

2,.LEGAR KOMPOZYTOWY:
Legar Kompozytowy 50x30mm - masywny o wysokiej sztywnoéci i odpornosci, typu WPC (wood plastic
composite). W jego sktad wchodzi maczka drewna polietylen wysokiej gestoéci oraz inne dodatki chemiczne
odpowiadajace za mocne wigzanie struktur, wodoodporno$¢, wzmacniajace odporno$¢ na uderzenia oraz na
dziafanie insektow, plesni jak i grzybow.
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IZOMORFIS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
PIOTR FIUK

71-533 SZCZECIN

ul. Bronistawy 17/8

tel. 0502 443 951

e-mail: pracownia@izomorfis.pl

www.izomorfis.pl
pracownia architektoniczna

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

3. LISTWA MASKUJACA PROSTA:
Listwa boczna 55x10mm - maskowanie widocznych faczen deski kompozytowej z legarem. Ryflowana,

branza:

ARCHITEKTURA

kolor: antracyt.

tre$c rys.:

Siedziska

UWAGL:

projektowat: dr hab. inz. arch. PIOTR FIUK, prof. ZUT

skala:
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Elementy zelbetowe wg PW branzy konstrukcyjnej.
Elementy montazowe wg systemu wybranego producenta desek kompozytowych.

1.
2.
3. Wymiary podano w mm.

opracowaly: mgr in. arch. MONIKA DYKO tom: 1

mgr inz. arch. LIDIA GRYCZON-FIUK
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