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przesunięcie istniejącej studni kanalizacyjnej bezodpływowej

-2,17=9,96m n.p.m.

A
A

proj. pochylnia dla osób niepełnosprawnych, nachylenie 4,8%,
nawierzchnia z kostki brukowej

- powiększenie otworu do 140x206 cm,
- proj. drzwi DZ (wg rys. A_05) likwidacja drzwi

-1,57=10,56m n.p.m.

DZ

proj. zadaszenie z poliwęglanu litego, 161x256 cm, konstrukcja
stalowa, spadek 3% w kierunku przeciwnym do elewacji

Ś

RS
proj. odwodnienie zadaszenia podłączone do kanalizacji

-1,72=10,41m n.p.m.
-1,72=10,41m n.p.m.

proj. podest, beton impregnowany, spadek kopertowy 2%
1

-2,17=9,96m n.p.m.

UWAGI:
1. W trakcie realizacji robót budowlanych, w przypadku stwierdzenia

kolizji projektowanego rozwiązania z istniejącym drzewem zaleca się
nieznaczne przycięcie bryły korzeniowej. W przypadku braku
możliwości wykonania cięcia korzeni należy uzyskać zgodę na wycinkę
drzewa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Elementy stalowe projektowanego zadaszenia, balustrad i poręczy
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor jasny szary.

3. Szczegóły połączeń elementów balustrady zostaną pokazane w PW.
4. Szczegóły połączeń elementów zadaszenia zostaną pokazane w PW.

-1.1 Komunikacja
A: 22,73 m2

pos. beton.proj. odwodnienie spocznika podłączone do kanalizacji

proj. poręcze ścienne stalowe, mocowane do murów oporowych na
wysokościach 90 cm i 75 cm, przedłużone o 30 cm
w stosunku do powierzchni pochylni

proj. murek oporowy, beton zaimpregnowany

proj. balustrada w konstrukcji stalowej,
wypełnienie z poliwęglanu litego

proj. siedziska z desek kompozytowych

istn. lampa zewnętrzna stojąca

istn. drzewa

proj. kosz na odpady

obiekt:
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przy ul. Cyryla i Metodego 2 w Szczecinie,
działka nr 26/1, obręb 3012, Szczecin
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tytuł:

Rzut piwnic

A_02

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WSPÓLNY DOM"
w Szczecinie, ul. Niemcewicza  26, 70-520 Szczecin

Likwidacja barier architektonicznych
dla osób niepełnosprawnych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym
ul. Św. Cyryla i Metodego 2, Szczecin

opracowały: mgr inż. arch. MONIKA DYKO

projektował: dr hab. inż. arch. PIOTR FIUK, prof. ZUT
upr. 53/Sz/2000

mgr inż. arch. LIDIA GRYCZON-FIUK

LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA

PROJ. MURKI OPOROWE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

PROJ. WYBURZENIA I DEMONTAŻE

PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
(NA WZÓR ISTN. CHODNIKA )

GRANICA DZIAŁKI
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