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pracownia architektoniczna

PROJEKT BUDOWLANY egz.

Likwidacja barier architektonicznych dla os6b niepelnosprawnych w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Sw. Cyryla 1 Metodego 2,
Szczecin.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Sw. Cyryla i Metodego 2 w
Szczecinie, dz. nr 26/1,0br. 3012, Szczecin

INWESTOR:

Spotdzielnia Mieszkaniowa "WSPOLNY DOM" w Szczecinie,
ul. Niemcewicza 26, 70-520 Szczecin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

IZOMORFIS Pracownia Architektoniczna Piotr FIUK
71-533 Szczecin, ul. Bronistawy 17/8, tel. 502 443 951,
e-mail: pracownia@izomorfis.pl, www.izomorfis.pl

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:

My nizej podpisani, o§wiadczamy, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
/ Art.20, punkt 4 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, z p6zniejszymi zmianami/

PROJEKTANCI:

INSTALACJE SANITARNE

Projektant: mgr inz. PAWEL PATERKOWSKI, upr. bud. b/o nr ZAP/0070/POOS/08
Sprawdzajgcy: mgr inz. KAMIL KUCINSKI, upr. bud. b/o nr ZAP/0075P0O0S/12

Szczecin, maj 2021
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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja kanalizacji deszczowej dla inwestycji pn.
»Likwidacja barier architektonicznych dla 0s6b niepetlnosprawnych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym ul. Sw. Cyryla i Metodego 2, Szczecin”.

Celem opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji kanalizacji deszczowe;j.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany, dotyczaca instalacji kanalizacji
deszczowej.

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
zlecenia

e podkiadu geodezyjnego w skali 1:500
e uzgodnien branzowych

e obowigzujacych norm 1 przepisow

3. Opis stanu istniejacego

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Sw. Cyryla i Metodego 2 w Szczecinie, dz. nr
26/1,0br. 3012, Szczecin.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu i lokalizacja inwestycji

Projektuje si¢ przeniesienie istniejacej studni bezodptywowej, ktorej lokalizacja koliduje z
projektowang budowg pochylni dla niepelnosprawnych w ramach inwestycji pn. ,,Likwidacja
barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym ul. Sw. Cyryla i Metodego 2, Szczecin”.

5. Kanalizacja deszczowa

Kanaty
Do wykonania kanalizacji wod opadowych przyjeto rury i ksztattki z litego PVC SDR34

klasy SN 8, kanalizacyjne @110x3,2 oraz @160x4,7 mm kielichowe tagczone na uszczelki.

Rury PCV uktada¢ na warstwie wyrownawczej gr. 10 cm. Podtoze pod rurocigg moze
stanowi¢ grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren wickszych od 20 mm. Obsypka ma
zagwarantowac rurom dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Materiat uzyty do
wykonania wypehienia musi spelnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.
Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu, nie powinny wystepowac
czastki o wymiarach powyzej 20 mm i material nie moze by¢ zmrozony. Obsypka powinna
by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm. Stopien zaggszczenia pod drogami wynosi
min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla przewodéw o przykryciu do 4 m stopien
zageszczenia do min. 85% ZPPr. Wysoko$¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po
zaggszczeniu) powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu
bokach rury powinna wynosi¢ min. 30 cm.

UWAGA:
Rzedne istniejacego kanatu ustali¢ na budowie po dokonaniu odkrywki.



Studnia bezodptywowa

Studnie bezodptywowa (D1) wykonaé z kregéw betonowych B45 o srednicy wewnetrznej
1000 mm z wlazem typu cigzkiego (40 t). Studni¢ nalezy montowac w przygotowanym,
odwodnionym wykopie, zgodnie z wytycznymi producenta oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Przejscia kanatu przez Sciany studni nalezy wykonac¢ jako przejscia szczelne przy uzyciu
tulei ochronnych z uszczelkg. Studni¢ wykona¢ zgodnie z rys. nr 3.

Warstwy filtracyjne w studniach chtonnych nalezy okresowo wymienia¢ na nowe w celu
nie dopuszczenia do zakolmatownia ztoza.

Montaz studzienek wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta i obowigzujacymi
normami i przepisami.

Przej$cia rurociggow przez $ciany budynku i §ciany studzienek nalezy wykona¢ jako
przejscia szczelne przy uzyciu tulei ochronnych z uszczelka.

6. Uwagi koncowe

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage przy wykonywaniu robot ziemnych w poblizu
istniejacego uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym wykonaé
recznie.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP i
zaleceniami producentow rur i armatury.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie s3:

1) wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa

b) dokonano oceny zgodnos$ci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
PN lub aprobata techniczna

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu
na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Nalezy przestrzega¢ ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych tom II - instalacje sanitarne 1 przemystowe” oraz ,,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”.

Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z projektantem.

opracowal: sprawdzit:

mgr inz. Pawet Paterkowski mgr inz. Kamil Kucinski



Likwidacja barier architektonicznych dla oséb

Temat:
niepelnosprawnych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym ul. Sw. Cyryla 1 Metodego 2, Szczecin.

Adres: dz. geod. nr 26/1, obreb 3012, Szczecin,

Inwestor: Spotdzielnia Mieszkaniowa "WSPOLNY DOM" w Szczecinie,

' ul. Niemcewicza 26, 70-520 Szczecin

Faza: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Branza Nr uprawnien Podpis

Opracowat: mgr inz. ZAP/0070/POOS/08

Pawel Paterkowski




Cz¢s¢ opisowa

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

instalacja zewngtrzna kanalizacji deszczowej
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
istniejaca zabudowa, ulica o znacznym nat¢zeniu ruchu (ul. Piastow)

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

nie wystepuja

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystapienia

e w obszarze obj¢tym zakresem opracowania przebiegaja drogi lokalne, nalezy
zachowac szczegolng ostroznosc;

e  mozliwo$¢ urazéw podczas prac przy zaggszczaniu podtoza;

e mozliwo$¢ najechania przez pojazdy i maszyny pracujace na budowie oraz pojazdy
uczestniczgce w ruchu drogowym;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robot szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik budowy ma obowiagzek zapoznac¢ si¢ z przedstawionymi prze kierownika
budowy nastepujacymi instrukcjami:
a) na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru — np. IP 1.01/10
b) przeciwpozarowa dla zaplecza budowy — np. IPB 1.01/11
C) organizacji pierwszej pomocy w nagtych przypadkach — np. IPP 10.02/34
d) wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych — np. IPN 12.05/21 do 27, tzn.
e 7z wlasciwo$ciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow, surowcow i substancji
uzywanych na budowie
e pracg mechanicznych srodkow transportu
e robodt ziemnych przy wykopach ponizej 1,5 m
e) sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odcigcia
mediow w zakresie elektrycznym



6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w strefach
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru awarii i
innych zagrozen

e wyposazenie w odpowiedni sprzet i whasciwe narzedzia odpowiednie do zakresu prac

e zapewnienie ubran roboczych

e zachowanie przepiséw bhp oraz p.poz. w trakcie wykonywania robot

e przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu

e wilasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc
niebezpiecznych,

e zabezpieczenie terenu robot zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierujgcymi

e wlasciwg organizacj¢ placu budowy, zapewniajaca bezpieczng i sprawng komunikacje
oraz umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

e umieszczenia na tablicy budowy telefonow alarmowy strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji

e teren robot doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/73s/08 Szczecin, dnia 10 czerwca 2008 1.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Pawlowi Tomaszowi Paterkowskiemu

ur. dnia 27 czerwca 1978 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0070/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

C‘<

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

Ny
/]

cHODA

- mgr inz. Krzysztof Motylak

'Lr‘;x\ Va2

- mgr inz. Daria Kozakowska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-3NL-886-MHN *

Pan Pawet Tomasz PATERKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0228/08

adres zamieszkania os. 1000 -Lecia 2 A/8, 73-110 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-29 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0005/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Kamil Kucinski
urodzony dnia 02 kwietnia 1984 r. w Stargardzie Szczecinskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0075/POOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczeri uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgoduie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Szczecin, dnia /2,1 czerwca 2012 r.
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Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
I\

mgr inz. Mieczystaw
Przewodniczacy OKK

/\ mgr “%\m drzej Gaiklewwz

wodmczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wlady w Szaflik
Cztonek OKK

Otrzymujs:
1. Pan Kamil Kuciniski
Os. Zachod B19/d1
73-110 Stargard Szczecinski
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-HNY-EIS-9C6 *

Pan Kamil KUCINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0100/12

adres zamieszkania os. Zachdéd B 19 /D 1, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-25 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierdw

Rudrumnirtura

12



