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ARCHITEKTURA - OPIS.

1. DOKUMNETY

- Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
- Zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantéw do |zb Zawodowych,
- Uprawnienia projektantow do projektowania

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z Inwestorem,

- wytyczne projektowe od Inwestora,

- inwentaryzacja wtasna — obmiary wykonane z natury, w $wietle wykonczonych $cian,
- obowigzujace przepisy techniczno-budowlane,

- koncepcja zaakceptowana przez Inwestora,

- mapa do celdéw projektowych.

3. STAN ISTNIEJACY.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny przy ul. Cyryla i Metodego 2-3 — jedenasto-kondygnacyny,
podpiwniczony — dziatka gruntu nr 26/1 obreb 3012, Szczecin.

Budynek posiada 2 klatki schodowe oraz dwa aneksy wejsciowe.

Budynek zbudowany na przetomie lat 80-tych i 90-tych, w technologii WK-70, ze $cianami z
elementéw wielkoptytowych. Budynek catkowicie podpiwniczony z dwoma poziomami piwnic.
Sciany piwnic — Zzelbetowe o gr. 30, 25 cm,

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych prefabrykowane, warstwowe:

- konstrukcyjne o gr. 29 cm,

- ostonowe o gr. 22 cm.

Kondygnacje nadziemne dodatkowo ocieplone 10 cm warstwa izolacji termiczne;.

Stropy - miedzykondygnacyjne zelbetowe prefabrykowane.

Nad ostatnig kondygnacjg - stropodach z ptyt prefabrykowanych, wentylowany.

Aneksy wejsciowe w budynku — parterowe, niepodpiwniczone, na osobnych fundamentach.
Sciany zewnetrzne anekséw - zelbetowe o gr. 25 cm.

Od strony potudniowej i zachodniej, przy budynku uksztattowane skarpy terenowe.

W rejonie planowanej inwestycji istniejg nasadzenia drzew ozdobnych — sumak octowiec.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, ZAKRES PRAC.

Przedmiotem opracowania jest likwidacja barier architektonicznych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Cyryla i Metodego 2-3 (klatka nr 2) w Szczecinie
polegajgca na budowie zewnetrznej pochylni przy budynku przeznaczonej dla oso6b
niepetnosprawnych.

Celem inwestycji jest udostepnienie osobom o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku poprzez budowany pochylnie oraz istniejgcy w
budynku dzwig windowy osobowy.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

1. Likwidacje komorki lokatorskiej w budynku w poziomie piwnicy.

2. Likwidacja drzwi wewnetrznych w kom. lokatorskiej i poszerzenie istniejgcego otworu w
$cianie do szerokosci w $wietle przejscia min. 90 cm

3. Wykonanie otworu drzwiowego w scianie zewnetrznej piwnicy — w dawnej komorce
lokatorskiej, w miejscu istniejgcego okna, montaz drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych,

4. Wykonczenie elewacji w rejonie nowego wejscia do budynku,



5. Modernizacja instalacji o$wietleniowej w  pomieszczeniach  piwnicy  objetych
przeksztatceniem, wykonanie oswietlenia nad projektowanym wejsciem do budynku

6. Malowanie pomieszczen w piwnicy objetych przeksztatceniem,

7. Przesuniecie istniejgcej zewnetrznej studni kanalizacyjnej bezodptywowej kolidujgcej z
projektowanym podestem,

8. Budowa nowego podestu wyjsciowego z budynku wraz z wykonaniem odwodnienia podestu
i wtgczenie do instalacji kanalizacji deszczowej,

9. Wykonanie muréw oporowych wzdtuz pochylni wraz z poreczami i zadaszeniem nad
wejsciem do budynku,

10. Budowa zewnetrznej pochylni dla oséb niepetnosprawnych o nachyleniu 4,8%

11. Podtagczenie odwodnienia podestu i zadaszenia do instalacji kd.

12. Wykonanie elementoéw matej architektury: siedziska, kosz na $mieci.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostat zaprojektowany:
dziatka gruntu nr: nr 26/1 obreb 3012, Szczecin.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego wyznaczono na podstawie

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z
poézniejszymi zmianami) — art.29 ust. 2 punkt 16

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pozn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) - §21
ust.2,

6. ZAGOSPDOAROWANIE TERENU .
Niniejsze opracowanie nie zmienia istniejgcego na dziatce zagospodarowania terenu.

7. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

7.1. Projektowana zewnetrzna pochylnia i podest wejsciowy.

Projektuje sie pochylnie dla osob niepetnosprawnych do budynku o nachyleniu 4,8 %.
Projektowana pochylnia z kostki betonowej gr. 6 cm, na podbudowie stabilizowanej cementem —
5 cm, 10 cm warstwa piasku, 15 cm warstwa recyklingu betonowego.

Na poczatku i koncu pochylni zastosowa¢ krawezniki-oporniki betonowe obnizone, o wym.
12x25 cm, na fawie betonowej z oporem C12/25 wym. 25x15 cm, na podsypce piaskowej 15
cm.

Uwaga! Poziom projektowanej powierzchni utwardzonej z kostki betonowej pomiedzy pochylnig
i istniejgcym chodnikiem — taki sam jak poziom istniejgcego chodnika.

Mury oporowe wzdtuz pochylni — betonowe o szer. 20 cm, zaimpregnowane impregnatem do
betonu zabezpieczajgcym przed warunkami atmosferycznymi.

Szczegbty muréw oporowych — na rysunku konstrukcyjnym.

Wzdtuz pochylni projektuje sie obustronnie dwie porecze scienne, na wysokosci 90 i 75 cm, ze
stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor jasno szary. Profil okragly fi 40 mm,
mocowany do muréw oporowych

Balustrady zabezpieczajgce (przed upadkiem) o wys. 90 cm od powierzchni murkéw (o wys. 20
cm ponad terenem) — mocowane do murkéw oporowych.

Balustrady ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor jasnoszary, skfadajg sie z
nastepujgcych elementéw:

- stupki balustrady - profil zamkniety kwadratowy 60x60x4 mm,

- pochwyt i dolny element poziomy — profil zamkniety 60x20x3,5 mm.

Stupki mocowane do murkéw oporowych metodg chemiczna.
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- wypetnienie balustrady z poliweglanu litego przezroczystego o gr. min. 8-10 mm.
Mocowanie wypetnienia do stupkéw za pomocg standardowych uchwytéw.
Uwaga! Szczegdty potaczen elementow balustrady zostang pokazane w PW.

Podest przed wejsciem do budynku gr. 12 cm o wym. 160 x 260 cm, betonu C20/25, zbrojony
siatkami przeciwskurczowymi #3,5/150 mm, na folii budowlanej 0,3 mm, podbudowa z piasku
drobnego o migzszosci 1s>0,95 — gr. 30 cm.

Powierzchnia podestu ze spadkiem do srodka 2%, w celu odprowadzenia wod opadowych —
wpust wigczony do instancji kanalizacji deszczowe;j.

7.2 Wejscie do budynku.

Projektuje sie odstoniecie fragmentu sSciany zewnetrznej piwnicy, wykonanie w $cianie
zewnetrznej w miejscu istniejgcego okna nowego otworu drzwiowego o wymiarach 140 x 206
cm.

Wykonczenie sciany piwnicy — izolacja termiczna gr. 3 cm, tynk cementowo-wapienny na siatce,
malowanie farbg elewacyjng do wykonczen zewnetrznych.

Drzwi dwuskrzydtowe stalowe szklone, profile konstrukcyjne ocynkowane, ocynkowane
zatrzaskowe listwy szklenia (wkrety grzybkowe), uszczelki przyszybowe i przymykowe z EPDM.
Okucia drzwiowe i klamka w kolorze srebrnym, skrzydta drzwiowe i oscieznica w kolorze
zielonym RAL 6032. Szklenie — szyba hartowana, mleczna. Zamek na klucz zwykty.

7.3. Zadaszenie nad podestem i wejsciem do budynku

Projektuje sie nad wejsciem do budynku zadaszenie o wym. 161x256 cm.

Lity poliweglan przezroczysty o grubosci min. 10 mm. Konstrukcja zadaszenie ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo z profili 120x60x4 mm

Zadaszenie mocowane do stupkow stalowych wym. 60x60x4 mm, kotwionych w murach
oporowych.

Spadek zadaszenia w kierunku od elewacji 3%. Odwodnienie — rynna i rura spustowa wigczona
do instalacji kd.

Uwaga! Szczegdty potaczen elementéw zadaszenia zostang pokazane w PW.

7.4. Elementy matej architektury.

Zaprojektowano dwa siedziska (betonowe o szer. 50 cm), z wykohAczeniem z desek
kompozytowych. Konstrukcja siedziska z betonu zaimpregnowanego przed dziataniem
warunkéw atmosferycznymi.

Szczegotowe rozwigzanie w PW.

Projektuje sie kosz na smieci o srednicy 43 cm, wys. 81 cm, ze stali ocynkowanej.

7.5. Wykonczenie pomieszczen w piwnicy.

Powierzchnie objete przeksztatceniem w piwnicy:

Komunikacja - pom. — 1.1 o powierzchni 22,73 m.

Projektuje sie malowanie $cian na kolor biaty, farbami do wykonczen wewnetrznych.

8. ROZBIORKI | DEMONTAZE.

o Odstoniecie czesci wierzchniej warstwy (humusu) skarpy przy budynku,. Wyciecie otworu w
zelbetowej Scianie piwnic.
e Demontaz okna, drzwi wewnetrznych.

9. UWAGI KONCOWE.
a. Wszystkie materialy uzyte do budowy winny posiada¢c odpowiednie atesty (o

nietoksyczno$ci), w tym atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz Panstwowego Zaktadu
Higieny o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie oraz zatozone cechy dotyczgce np.



klasy odpornosci ogniowej i NRO potwierdzone stosownym certyfikatem ITB, CNBOP, atestem
FMiVdsS.

b. Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

c. Prace budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i
normami, warunkami wykonywania i odbioru robét, z zachowaniem przepiséw BHP i P.POZ,
pod statym nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane - kierownika
budowy z uprawnieniami do kierowania i nadzorowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j.

d. W sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzujg rozstrzygniecia zawarte w
aktualnych ,Warunkach wykonywania i odbioru robét budowlanych” lub zgodnie z ogdlnie
przyjetymi zasady wykonywania tych robaot.

e. W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania prac budowlanych nieprzewidzianych w
projekcie trudnosci, nalezy powiadomié o tym projektantéw.

f. Wszelkie zmiany wprowadzane w toku budowy do rozwigzan zawartych w projekcie nalezy
uzgadniaé z projektantami. Nalezy uzyskaé zgode projektantéw na wprowadzane zmiany.

g. Jakosc, standard, zakres prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiada¢ polskim
normom i wykonany zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

Opracowanie
mgr inz. arch. Lidka Gryczon-Fiuk

dr hab. inz. arch. Piotr Fiuk
upr. bud. 53/Sz/2000



10.INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

10.1. STANISTNIEJACY

Obecnie istniejgce oswietlenie w piwnicy jest oswietleniem wykonanym na oprawach
kanatowych i zasilane jest z tablicy administracyjnej. Zatgczanie oswietlenia jest realizowane
wytgcznikami przy wejsciach do piwnicy oraz pomieszczenia magazynowego.

Istniejgca infrastruktura podziemna na terenie planowanej rampy dla niepetnosprawnych to

kable zasilajgce oprawy o$wietlenia zewnetrznego..

10.2. STAN PROJEKTOWANY

Z powodu zmian wprowadzonych w pomieszczeniach piwnicy nalezy zdemontowac
wszystkie oprawy na czesci projektowanej. Z obwodu z ktérego byly zasilane oprawy
istniejgce nalezy zasili¢ oprawy projektowane. Oprawy umieszczone w korytarzu montowac
na $cianie, a oprawy w pomieszczeniach montowane na sufitach. Oprawy nowoprojektowane
bedag zatgczane poprzez czujki ruchu i obecnosci. Przed windg nalezy zainstalowac¢ oprawe
zatgczong na state dajgcg minimum 50Ix przed wejsciem do windy.

W przypadku poszerzania otworu drzwiowego nalezy wystgpi¢ do firmy Orange o zgode na
przesuniecie istniejgcej infrastruktury dostawcy sygnatu teletechnicznego.

Na zewnatrz kable bedgce w kolizji z projektowang pochylnig nalezy zagtebi¢ na min. 50cm
pod pochylnig oraz wtozy¢ w dwudzielng rure ochronng koloru niebieskiego. Rura powinna
wystawaé poza krawedzie projektowanej rampy minimum 50cm. Kabli nie nalezy przecinadé.
Utozone kable nalezy zasypac warstwg piasku o 30cm i oznaczy¢ folia koloru niebieskiego i

nastepnie zasypac¢ gruntem rodzimym.

Opracowat
mgr inz. Radostaw Sadowski
upr. bud. nr ZAP/0142/PWOE/13
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OPIS TECHNICZNY DO INFROMACJI nt. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Przedmiot opracowania.
Budowa zewnetrznej pochylni dla oséb niepetnosprawnych do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. sw. Cyryla i Metodego 2 w Szczecinie

2. Inwestor. )
Spoétdzielnia Mieszkaniowa ,WSPOLNY DOM” w Szczecinie, ul. Niemcewicza 26, 70-520
Szczecin

3. Zakres robot i kolejnos$é¢ realizacji dla calego zamierzenia budowanego.

3.1. Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy.
Zakres: oznakowanie granic terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, oswietlenie i
oznakowanie placu budowy, przenosne pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne dla
pracownikdw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie
wjazdu, dojs¢ oraz dojazdow i placow montazowych, urzgdzenie miejsc skladowania
materiatéw budowlanych wraz z oznakowaniem stref ochronnych wynikajacych z przepisow
odrebnych, stref magazynowania i skladowania materiatéw, wyrobdw, urzgdzenie zbrojarni
oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

3.2.  Roboty rozbiérkowe i demontaze:
- Odstoniecie czesci wierzchniej warstwy skarpy przy budynku,.zdjecie humusu,
- Odkopanie i odstoniecie fragmentu elewaciji piwnicy,
- Przygotowanie $ciany zewnetrznej: oczyszczenie, usuniecie warstw
- Demontaz okna
- Wykonanie otworu w zelbetowej Scianie piwnic,
- Demontaz drzwi wewnetrznych,

3.3.  Roboty ziemne.
Obejmujg wykonanie wykopdw powierzchniowych, montazowych, instalacyjnych, wykop
przestrzenny (skarpa), wykopy liniowe - kanalizacja deszczowa i przesuniecie studni.

3.4. Roboty budowlano-montazowe.

— wykonanie wykopu — odstonigcie fragmentu elewacji piwnicy,

— wykonanie otworu drzwiowego, osadzenie stolarki drzwiowej,

— przygotowanie podtoza gruntowego, wykonanie warstw podbudowy pod podest i
pochylnig,

— wykonanie robot wykonczeniowych elewacyjnych,

— wykonanie robot instalacyjnych w zakresie zewnetrznych instalacji: kanalizaciji
deszczowej,

— wykonanie murow oporowych, podestu, siedzisk,

— montaz oswietlenia,

— ufozenie nawierzchni pochylni wraz z obrzezami i pow. utwardzonej

— wykonanie siedzisk,

— uporzgdkowanie terenu budowy.

— sporzadzenie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej,

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowlang, pod statym nadzorem osob

posiadajgcych uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

3.5. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Obecnie w miejscu lokalizacji inwestycji jest zabudowany budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym, posiada powierzchnie utwardzone piesze i parking dla samochoddéw
osobowych.



3.6.

Elementy zagospodarowania dziatek, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji nie projektuje sie obiektow, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.7.

Zagrozenia podczas realizacji robot budowlano-instalacyjnych.

Roboty ziemne — obsuniecie skarpy

Roboty budowlano-montazowe — mozliwos¢ upadku — prace na wysokosci, montaz
ciezkich elementoéw, podnoszenie elementow prefabrykowanych

Roboty zbrojarskie — reczny i mechaniczny transport elementéw zbrojenia

Roboty betonowe — nie dopuscic¢ o przecigzenia deskowania mieszaning betonowa
Roboty instalatorskie — porazenie pradem.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw i zapobieganie niebezpieczenstwu.

Zgodnie z Prawem Budowlanym do obowigzkow kierownika budowy nalezy sporzgadzenie

(przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot

budowlanych. Plan BIOZ wykona¢ w zakresie i formie zgodniej z Rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i pod statym nadzorem

0s6b posiadajgcych uprawnienia do petnienia samodzielnych funkciji w budownictwie.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy

przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem BIOZ

Roboty montazowe elementow konstrukcji moga by¢é wykonywane na podstawie projektu

montazu oraz planu BIOZ, przez pracownikdbw zapoznanych z instrukcjg organizacji

montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Podczas podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy:

o stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu

o podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nie przekraczajgcej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu,

o dokonac ogledzin zewnetrznych elementu

o stosowac liny kierunkowe

o skontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszania elementu na haku po jego podniesieniu na
wysokos¢ 0,5 m

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim

zamocowaniu w miejscu wbudowania

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow,

materiatéw lub wyrobow jest zabronione

Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu osob ze strefy

niebezpiecznej

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

o przy predkos$ci wiatru powyzej 10 m/s

o przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy

nie majg wymaganego przepisami odrebnymi oswietlenia.

Przed dopuszczeniem pracownikow do robét na budowie nalezy ich zaopatrzy¢ w odziez

robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (kaski, rekawice ochronne,

okulary) i z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych,

porazen prgdem, oparzen, zatru¢, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub

innych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca.

Nalezy stosowaC przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne

(ostony, bariery). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano-instalacyjnych powinni by¢ dokfadnie

zaznajomieni z zakresem prac oraz kolejnoscig ich wykonywania
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— Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak: oznakowanie i ogrodzenie terenu roboét, zgromadzenie potrzebnych
narzedzi oraz sprzetu

— W celu zapewnienia bezpieczenstwa prowadzenia robot budowlanych wszystkie
przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢é odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne

— Codziennie podczas trwania robét nalezy przeprowadzi¢ dla oséb zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy oméwi¢ sposdb prowadzenia
roboét, wystepujgce i moggce wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen

— Przy prowadzeniu robot budowlanych nalezy uwzgledni¢é wpltyw  warunkéw
atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie
wolno prowadzi¢ robot na wysokoSci

— Wszystkich robotnikéw pracujgcych na wysokosci powyzej 1 m nalezy zabezpieczyé
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementoéw obiektu. Przy
pracach na wysokosci mogg byé zatrudnieni jedynie pracownicy zbadani przez lekarza,
ktéry wystawia Swiadectwa uprawniajgce pracownika do pracy na wysokosci.

— Nalezy zapewni¢ statly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazy numeréw
telefonow i adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej i policji, a takze
apteczki oraz srodkéw i urzgdzen przeciwpozarowych

— Na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne srodki gasnicze

— Nalezy wykona¢ In oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd dla
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wjazdéw nie wolno zastawiac, a
tym wykorzystywac na cele sktadowania. Musza by¢ w kazdej chwili dostepne.

2.8.Techniczno-organizacyjne s$rodki zapobiegajgce niebezpieczehAstwom wynikajgcym z

wykonywania rob6t budowlanych.

Na budowie nalezy stosowac sie do przepiséw:

o Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. (Dz. U. Nr 13 z roku 1972 poz. 93) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

o Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U . Nr 129 z 1997 r. poz. 844),

oRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002
r. poz. 690).

Catos¢ robot budowlanych prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robo6t budowlano-montazowych”, obowigzujgcymi Polskimi Normami PN i ,sztukg

budowlang” przestrzegajgc przepisy BHP obowigzujgce w budownictwie.

Ponadto:

— Oznakowac¢ i zabezpieczy¢ teren przez dostepem na plac budowy oséb postronnych
poprzez wykonanie ogrodzenia tymczasowego i oznakowanie odpowiednimi tablicami
informacyjnymi.

— Kazdy pracownik musi by¢ wyposazony w odziez ochronng (rekawice, kaski, pasy
bezpieczenstwa) dostosowang do rodzaju wykonywanej pracy.

— Zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczacg wyznaczenia dojscia
pracownikdéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatdbw budowlanych, zejscia do
wykopdéw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych

— Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone na rozkop z zachowaniem przepisowego
nachylenia skarp wykopu , bgdz z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami.
Gtebokie wykopy nalezy obarierowa¢ zgodnie z przepisami BHP

— Przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzacé stan skarp, umocnien i
zabezpieczen
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— Zaleca sie aby pojazdy budowy w czasie jazdy tytem automatycznie wysytaty sygnat
dzwiekowy

— Pracownicy majg obowigzek powiadamiania brygadzisty, majstra lub kierownika budowy o
kazdej niesprawno$ci sprzetu i narzedzi oraz informowaé¢ o kazdym zauwazonym
wypadku lub wystepujacym zagrozeniu zycia i zdrowia.

— Woydzieli¢ stanowiska dla urzgdzen mechanicznych (betoniarki, pity tarczowe itp.).

— Sprzet i narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i odpowiada¢ ogdlnie
uznanym wymaganiom odnosnie jako$ci.

— Urzadzenia podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny posiada¢ dokumenty
zezwalajace na ich eksploatacje i muszg by¢ w trwaly i widoczny sposdb oznakowane co
do ich warunkow bezpiecznej eksploatacji (nosnos¢, udzwig, ciSnienie robocze itp.).
Pracownicy pracujgcy przy ich obstudze powinni by¢ przeszkoleni. Ruchome czeéci
mechanizmow powinny by¢é wyposazone w odpowiednie ostony.

— Urzadzenia elektryczne muszg mie¢ sprawne wylaczniki zabezpieczone przed wilgocia.
State urzadzenia elektryczne (betoniarki itp.) muszg by¢ uziemione. Niedopuszczalne jest
uzytkowanie urzgdzenh z uszkodzonymi przewodami i gniazdami.

— Skrzynki elektryczne muszg by¢é zamkniete i zabezpieczone przed przypadkowym
dostepem do gniazd i bezpiecznikow

— Drogi i przejscia na placu budowy powinny by¢ dostosowane do stosowanych na nich
Srodkow transportowych.

— Przejscia w poblizu zagtebien nalezy zabezpieczy¢ barierg z desek o wysokosci 110cm.
Wymaog ten dotyczy takze zabezpieczenia balustrad tymczasowych i otworéw. Miejsca
zagrozone spadaniem z géry materiatéw lub przedmiotéw nalezy oznakowac i wygrodzi¢
a takze w przypadku przejs¢ wykona¢ daszki ochronne. Szerokos¢ przejscia pod
daszkiem wynosi co najmniej 1,0m.

2.9. Dziennik budowy i tablica informacyjna.
Dziennik budowy bedzie przechowywany na terenie budowy w sposob zapobiegajgcy
jego uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.
Na widocznym miejscu, od strony drogi dojazdowej musi by¢ umieszczona tablica
informacyjna budowy zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych w tym zakresie przepisow.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Lidia Gryczon-Fiuk

dr hab. inz. arch. Piotr Fiuk

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektura b/o

nr 53/Sz/2000
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