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EKSPERTYZA BUDOWLANA

DOTYCZACA PRZYCZYN PEKNIEC I ZARYSOWAN SCIAN W MIESZKANIU NR 12
BUDYNKU PRZY ULICY KAZIMIERZA KROLEWICZA 12
W SZCZECINIE

a'w szczegolnosci :
uszkodzenia w mieszkaniu nr 4 i na parterze i w wezle cieplowniczym w
piwnicy

1. Zleceniodawca : Spoldzielnia Mieszkaniowa Wspolny Dom
Szczecin ul. Niemcewicza 26.

2. Przedmiot i cel opracowania .

Przedmiotem opracowania jest budynek wielorodzinny przy ul. Kazimierza Krolewicza
w Szczecinie.

Budynek 4- kondygnacyjny, z uzytkowym poddaszem (pigta kondygnacja) wykonany w
technologii uprzemystowionej ze $cianami murowanymi , w piwnicy betonowe plytowe
i wylewane [Fot. 2, 3].

Budynek byl budowany réwnolegle z blizniaczym budynkiem nr 14 i jest od niego
oddylatowany.

Celem opracowania jest ustalenie przyczyn uszkodzen konstrukcji w mieszkaniu nr 4 i
w wezle cieplnym w piwnicy pod mieszkaniem nr 4 (przy dylatacji budynku). W
pomieszczeniach mieszkania i wezla wystepuja znaczne ukos$ne peknigcia $cian od
strony dylatacji oraz $ciany elewacyjnej nad wej$ciem do wezla cieplnego [Fot. 8-14].

Celem opracowania sg tez zalecenia naprawcze .

3. Podstawa opracowania.

1. Umowa na wykonanie ekspertyzy zawarta pomig¢dzy Polskim Zwigzkiem Inzynieréw
i Technik6w Budownictwa w Szczecinie, a Spotdzielnia Mieszkaniowa Wspélny
Dom .

2. Fragmenty dokumentacji projektowej archiwalnej budynku z 1995 roku, w tym
Opinia geotechniczna.

3. Ogledziny , odwierty kontrolne i pomiary wlasne .

4. Ogdlna charakterystyka uszkodzen:

W mieszkaniu nr 4 oraz w wezle cieplnym sg znaczne uko$ne uszkodzenia $cian
konstrukcyjnych — Sciany przy dylatacji budynku oraz $ciany elewacyjnej (okiennej)



po stronie potudniowo- wschodniej (nad wejsciem do wezla cieplnego).
Charakter uszkodzen wskazuje na lokalne osiadanie $ciany dylatacyjnej w zakresie
zaznaczonym na rysunku . Osiadanie jest znaczne, z charakteru i wielkosci peknigé
mozna uzna¢, ze jest to osiadanie w granicach 5- 10 cm.
Innych uszkodzen poza ukosnymi i pionowymi peknieciami $cian w piwnicy i
parterze nie stwierdzono. Nie ma zawilgocen, deformacji itp.
W zwigzku z tym przyczyn uszkodzen nalezy doszukiwa¢ sie¢ w osiadaniu lokalnym,
ktore moglo by¢ spowodowane zmianami w posadowieniu takimi jak:

- zawilgocenia lub nawodnienia przez nieszczelnosci kanalizacji,

- dogeszczania gruntu pod fundamentami,

- wyptukiwanie gruntu przez przeplyw wody gruntowej

- osiadanie wskutek duzych i czestych zmian poziomow wody w gruncie

- Zzmiany obciazen.

5. Badania elementéw moggcych mie¢ wplyw na osiadanie.

5.1. Wady dzialania kanalizacji.
Wplyw na osiadanie mogg mie¢ wycieki kanalizacyjne, zwlaszcza wody deszczowej
wprowadzanej do kanalizacji z rur spustowych znajdujgcych sie przy dylatacji z obu
stron budynku [Fot. 2, 3]
W celu oceny zawilgocenia (nawodnienia) gruntu w rejonie wprowadzenia wody
deszczowej pod poziom terenu wykonane zostaly odwierty w gruncie:

a) po stronie poinocno- zachodniej w odleglosci okoto 1,0 m od $ciany
budynku, przy dylatacji [ Fot. 5]

b) po stronie potudniowo wschodniej w zaglebieniu schodéw przed drzwiami
wejscia do wezta [Fot. 6, 7]

W obu przypadkach stan gruntu nie wskazuje na wycieki moggce nawodnié¢ grunt w
stopniu wplywajgcym na uplastycznienie lub zaggszczanie . Stan wilgotnosciowy
gruntu jest w granicach naturalnego zawilgocenia . Wyjatkiem jest znaczny wzrost
zawilgocenia w odwiercie po stronie péinocno- zachodniej na glebokosci okoto
1,0m, gdzie stan mozna uzna¢ za ,,nawodniony”.

To nawodnienie jest w warstwie piasku zalegajacego na warstwie mniej
przepuszczalnej, a poniewaz nawodnienie to znajduje sie na poziomie okoto 1,0 m
na poziomem posadowienia, nie moze to mie¢ wplywu na posadowienie. Przyczyna
nawodnieni gruntu na poziomie okolo 1,0 m ppt jest woda zlewajaca sie z wadliwie
wykonanych rynien dachowych [Fot. 4, 5]. Na poziomie terenu widoczna jest gola,
nie zatrawiona plaszczyzna powierzchni terenu. To wyplukiwanie trawy jest
spowodowane zlewaniem wody z dachu [Fot. 5].

5.2. Zmienne poziomy wody gruntowej w podlozu.

Jak wynika z archiwalnych badan geotechnicznych wykonanych w 1995 roku,
budynek jest posadowiony na obszarze tzw Niecki Niebuszewskiej, charakteryzujacej
si¢ zaleganiem w podiozu duzej warstwy namulow i gruntéw organicznych (torfow),



przykrytych nasypami niekontrolowanymi wykonanymi po 1945 r.

W lokalizacji budynku warstwa nasypow lezacych na nienosnych gruntach
organicznych i namutach wynosi od 3 do 7 m. .

Majac na uwadze podpiwniczenie budynku i posadowienie okoto 1,5- 2,0 m ppt
warstwa nasypowa pod fundamentami ma bardzo mala migzszosé, co jest
niekorzystne dla ogélnej stabilnosci posadowienia. W trakcie odwiertéw w poziomie
posadowienia stwierdzono tylko §ladowe grubosci nasypéw wykonanych w trakcie
budowy jako wymiana gruntéw nieno$nych.

Poziom wody gruntowej z okresu badan (1995 r) stwierdzono na glebokosci okoto 4,5
m ppt , przy mozliwym podniesieniu poziomu o 50 cm, co moze wskazywaé na
maksymalny poziom wody okoto 4,0 m ppt, a wigc okolo 2,0 ponizej poziomu
posadowienia.

Taki poziom wody , nawet przy przyjetych w raporcie z badan zmiennych poziomach
0 maksymalnie 50 cm nie powinien mie¢ wplywu na osiadania budynku, tym
bardziej lokalne.

Przy osiadaniu gruntu i budynku spowodowanych zmianami poziomu wody
gruntowej uszkodzenia mialyby szerszy zakres, widoczny na znacznie wiekszych
szerokosciach elewacji , a na pewno na zalamaniach bryl obu segmentéw
blizniaczych.

W zwigzku z powyzszym nalezy wykluczy¢ ogélne warunki wodne i gruntowe jako
potencjalne przyczyny osiadania lokalnego.

5.3. Przeglad kanalizacji w wezle cieplnym.

W pomieszczeniu wezla cieplnego znajduje si¢ studnia technologiczna schladzajaca
do odbioru wody z instalacji ogrzewania [Fot. 15-17]. Studnia jest wykonana z
krggow betonowych. Glgbokos¢ studni okoto 2,0 m (4 kregi po 0,5 m).

Studnia ma dno betonowe. Na dnie zalega warstwa okolo 0,5 m piasku (brudny grunt
niewiadomego pochodzenia).

W studni nie ma wody, grunt jest wilgotny, ale nie jest nawodniony.

Do studni jest wprowadzona instalacja kanalizacji deszczowej, z tym Ze jest ona w
niejasny sposob zasyfonowana [Fot.16, 17 ]

Nie udalo si¢ rozwigza¢ technologii dziatania kanalizacji, z tym , ze jest to kanalizacja
polaczona z ogélng instalacjg pod posadzkami piwnic z powiazaniem z deszczowa
kanalizacjg zewnetrzna.

Prawdopodobnie dziatanie studni i zasyfonowanie kanalu pojawia si¢ dopiero przy
duzych opadach deszczu. Mozliwe jest przeptywanie wody deszczowej do studni w
trakcie duzych opadéw deszczu, a po zalaniu studni nastepuje odptyw wody w grunt
pod budynkiem przez nieszczelnosci $cian i dna studni.

Problem dzialania kanalizacji w studni i zasyfonowania powinien by¢ wyjasniony
przez instalatorow.

W ramach niniejszej opinii zaleca si¢ jedynie wykonanie uszczelnienia studni .
Cato$¢ naprawy ( i ewentualna likwidacja tego urzadzenia) bedzie uzalezniona od
opinii instalacyjnej co do koniecznosci pozostawienia tej studni w technologii
dzialania wezla cieplnego i kanalizacji deszczowo- sanitarne;.



6. Zalecenia remontowe.
Po uznaniu lokalnego osiadania wskutek wadliwego dzialania studni
technologicznej w wezle cieplnym zaleca sie wykonanie prac budowlanych
likwidujacych przyczyny uszkodzen oraz ich skutki :

6.1. Podstawowa czynnoscia jest ustalenie zasady dziatania zasyfonownej kanalizacji
w studni wezla cieplnego. Od oceny technizenej instalacji bedzie uzalezniony sposob
naprawy tego elementu.

Jezeli studnia jest niezbgdna w technologii odbioru wody deszczowej konieczne jest
wykonanie jej uszczelnienia. Nalezy to wykona¢ przez zamontowanie w istniejace;
studni nowej szczelnej studni (np z tworzyw sztucznych).

Do analizy jest tez sposob zasyfonowania znajdujacy sie w studni. Powinien to
wykona¢ instalator .

6.2. Naprawa pekni¢¢ w mieszkaniu powinna by¢ wykonana przez sklejenie zywicami
peknied, po liniowym skuciu tynku wzdhuz peknie¢. W przypadku trudnosci w
wykonaniu iniekcji zywicami ze wzgledu na brak dostepu do pekniecia z drugiej
strony $ciany nalezy wykona¢ iniekcje masa elastyczna do napraw peknie¢ $ciennych.

6.3. Naprawa pgknigé w $ciabnach piwnic réwniez powinna by¢ wykonan sklejaniem
zywicami epoksydowymi lub iniektowaniem innym $rodkiem. Uszczelniane powinny
by¢ tez poziome szzceliny pod stropami piwnic.

6.4. Niezaleznie od sposobu zainiektowania pgknigé zarowno w mieszkaniu jak i w
piwnicy budynku nalezy zaloZzy¢ kontrolne plomby do obserwacji konstrukeji w
dluzszym okresie czasu. Zaleca si¢ wykonanie kontrolek z plamek gipsu zakladanego
w miejscach obecnych peknigé . Zaleta plomb gipsowych jest ich kruchosé i
wrazliwios¢ na najmniejsze “ruchy” $ciany po obu stronach pekniecia. Kontrolki w
postaci szczelinomierzy sg mniej dokladne i nie pozwalaja na uwidocznienie ruchéw
$ciany przy bardzo matych przemieszczeniach.

Kontrolki zalozy¢ co najmniej po dwie na kazdej Scianie i na kazdym peknieciu w
mieszkaniu oraz po dwie — trzy na kazdym peknieciu w wezle cieplnym.
Obserwacje plomb wykonywa¢ raz w kwartale przez jeden rok, a nastepnie dwa razy
w roku. Po stwierdzeniu braku zmian na plombach przes okres 3 lat zaprzesta¢
odczytéw okresowych , natomiast kontrolki sprawdzaé tylko w czasie przegladow
okresowych budynku.

6.5. W przypadku nie ustabilizowania si¢ posadowienia (cas obserwacji do 3 lat) i
pojawienia si¢ zarysowan plomb kontrolnych koniecvzne bedzie wykonanie
wzmocnienia gruntu przez iniektowanie w grunt zaczynu cementowego. Iniekcje
wykonuje si¢ stalowymi zerdziami wprowadzanymi w grunt na gleboko$¢ kilku
metrow, a szczegolnie w warstwe gruntu ostabionego. Taka iniekcja musi by¢é
poprzedzona dokladniejszym rozpoznaniem gruntu pod fundamentami. Odwierty
gepotechniczne do badan podtoza nalezy wykona¢ w wezle cieplnym.

Ilos¢ odwiertow, glgbokos¢ iniektowania oraz rodzaj $rodka zeskalajacego grunt musi
by¢ dobrany w uzgodnieniu z firma specjalistyczng wykonujacg takie prace. Na
terenie Szczecina dzialaja co najmniej 2 firmy wykonujace iniekcje w gruncie. Praca
Jest prosta do wykonania z pomieszzcenia wezla cieplnego lub piwnicy budynku nr 14,
pod warunkiem dobrego rozpoznania wstepnego gruntu.



7. Whnioski.

Na podstawie :

- oglgdzin analizowanych budynkow, w szczegdlnosci fragmentow przy
dylatacji ,

- przegladu dokumentacji archiwalnej, w tym geotechnicznej,

- analizy przebiegu instalacji podziemnych przy budynkach,

- kontrolnych odwiertow gruntowych

- badan geotechnicznych wykonanych przy budynku

ustala sig:

1. Uszkodzenia $cian konstrukcji budynku nr 12 w mieszkaniu nr 4 i w wezle cieplnym
sg spowodowane lokalnym rozluZnieniem gruntu w rejonie Sciany dylatacyjnej pod
pomieszczeniem wezla cieplnego

2. Wyklucza si¢ osiadania budynku o wielkosci znaczacej dla konstrukeji, skutkujace
pe¢knigeiami Scian w parterze i piwnicy budynku, z przyczyn innych .

3. Istniejace uszkodzenia (zarysowania i pgknigcia ) w obecnym zakresie nie s3 grozne
dla konstrukcji i nie powoduja ewentualnego wylgczenia z uzytkowania mieszkania
i wezla.

4. Uszkodzenia sg czynne, uzaleznione od zmiennosci i warunkéw opadéw deszczu.
Uszkodzenia nie powstaly nagle , s skutkiem wieloletnich wptywéw opadéw
atmosferycznych.

5. Obiekt nalezy monitorowaé. W przypadku pojawiania si¢ dalszych zarysowan lub
innych nieprawidlowosci konieczne bedzie wykonanie ekspertyz aktualizacyjnych.

Zalecenia remontowe wg p. 6.

Ekspertyza jest wazna do 30. 12. 2024r.

Gryfice grudzien 2023r. _/f_.,*,mm%;[m‘()mm

Polskiego Zwigzku Inzynierow
i Technikéw Budownictwa

mgr inz. Henryk Demkowicz

Zalgczniki: nr leg. 2729
1. Mapa sytuacyjna budynku.

2. Archiwalna mapa z badan geotechniczny z 1995 roku

3. Szkic (rzut wezla cieplnego) z lokalizacja studni schladzajace;j

4. Dokumentacja fotograficzna

5. Raport z wykonanych odwiertéw punktowych. (Raport stanowi odrebne

opracowanie ).
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Z OGLEDZIN I BADAN BUDYNKU PRZY UL. KAZIMIERZA KROLEWICZA 12 W SZCZECINIE

Fot. 1. Szkic wezla cieplnego w piwnicach z lokalizacjg studni schtadzajgcej i miejscami odwiertéw

SCHLADZAJACA
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Fot. 2. Elewacja budynku strona potudniowo—wschodnia.
Fot. 3. Elewacja— strona péinocno— zachodnia
Zaznaczone linie dylatacji.
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Fot. 4. Wadliwe zamontowane rynny i rura spustowa, woda przecieka z rynien na teren i nasacza grunt przy $cianie piw-

nicznej. ;
Fot. 5. Pionowe pgknigcia w linii dylatacji na $cianie péinocno zachodniej. Widoczne mocno wyplukane miejsca na gruncie

Przy rurze spustowej.
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Fot. 6. Koryta wejscia do wezla cieplnego. Miejsce wykonania odwiertu kontrolnego .
Fot. 7. Kratka $ciekowa wymaga oczyszczenia i sprawdzenia szczelnoSci.
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Fot. 10. Ukosne peknigcia $ciany okiennej wezla cieplnego widoczne od wewnatrz . Charakter pek-
nigcia wskazuje na osiadanie strony lewe;.
Fot. T1,




Fot. 12, 13. Pgkniecia $cian w wezle cieplnym.
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Fot. 16, 17. Studnia schladzajaca. Widoczne luzne kregi betonowe oraz zasyfonowanie . Grunt

zalegajacy na dnie studni ma grubo$¢ warstwy okoto 50 cm.
Wskazany strzatkg pionowy odcinek rury jest luzno wprowadzony w grunt (zostal zakryty przez

przyrastajgca warstwe piasku).
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UZUPELNIENIE EKSPERTYZY BUDOWLANEJ

DOTYCZACEJ PRZYCZ¥N PEKNIEC 1 ZARYSOWAN SCIAN W
BUDYNKU PRZY ULICY KAZIMIERZA KROLEWICZA 12
W, SZCZECINIE
-w szczegélnosci :
uszkodzenia w mieszkaniu nr 4 i na parterze i w wezle cieplowniczym w
piwnicy

1. Zleceniodawca : Spoldzielnia Mieszkaniowa Wspdlny Dom
Szczecinul. Niemcewicza 26.

2. Cel opracowania .

Uzupemienie przekazuje si¢ w zwigzku z pismem Zaﬂma\ndajacego z dnia 22.12. 2023r
Technologia wykonania naprawy uszkodzen po wykonaniu prac w wezle cieplnym i
przebudowie kanalizacji polega na sklejeniu istniejacych uszkodzen $cian w
mieszkaniu nr 4 i w wezle cieplnym.
W zwiazku z tym, Ze istniejgce uszkodzenia to:

a) peknigcia muru w parterze budynku w mieszkaniu nr 4

b) pekniecia betonowych $cian w piwnicy , w tym w wezle cieplnym

technologia naprawy musu obejmowa¢ wypelnianie szczelin malych i o duzych
rozwartosciach.

3. Naprawa rys i peknigé.

Na rynku s3 dostgpne liczne technologie napraw konstrukeji budowlanych
majgcych w ofertach sklejanie konstrukcji.
W zataczniku zamieszezono przykladowe technologie firmy BAUCHEMIE oferujacej
naprawy zardwno zywicami jak i zaprawami iniekcyjnymi na bazie cement6w.
Zastosowanie konkretnego srodka do naprawy wstepnie zostato dobrane w niniejszym
uzupelnieniu, ale ostateczny wybér powinien by¢ dokonany przez wykonawce
majgcego doswiadczenie w pracach naprawczych konstrukcji i majgcego certyfikat
producenta srodk6w naprawczych.

Zaleca si¢ wykonanie iniekcji Zywicznej w $cianach piwnicznych, natomiast w
mieszkaniu zamknigcie peknigé zaprawa iniekcyjna na bazie cementu wttaczang pod
ci$nieniem. Wykonanie prac iniekcyjnych w mieszkaniu musi by¢ przeanalizowane
przez wykonawce i wykonanie ewentualnych wstepnych wypehienn w $cianie
dylatacyjnej, poniewaz nie jest wiadome, czy po stronie zewnetrznej $ciany wystepuje
wystarczajgce zamknigcie szezeliny. W przypadku slabego zamknigcia wskazane bedzie
albo wtloczenie srodka zamykajacego szczeling od zewngtrz, albo zastosowanie takiego
srodka, ktéry nie bedzie wymagat zamykania szczelin po drugiej stronie $ciany.

Lepsze w takich sytuacjach sg zaprawy na bazie cementu, a nie Zywiczne.



4. Inne pe¢knigcia i rysy w réznych czeSciach budynku, ale w rejonie wezla i
mieszkania nr 4.

Uszkodzenia konstrukcji w wgZle cieplnym i konsekwencja tych uszkodzen w
mieszkaniu nr 4 majg duzy zakres. Obejmuje on osiadanie $ciany dylatacyjnej w wezle oraz
przenosi si¢ do kondygnacji wyzszych , ale tez zakresem obc:jmuje poziomo rozchodzgce sie
elementy kenstrukeji, cho¢ sg to malejace wplywy .

Nie stwierdzono w obiekcie jakichkolwiek innych przyczyn wystepujacych zarysowan $cian i
stropow, a = powodu pehniej sztywnosci, powigzania konstrukcji i §cian dzialowych , a takze
kruchosci konstrukeji wplyw zasadniczej przyczyny (osiadania) na rozlegle elementy jest

oczywisty.
3. Zalecenie ogdlne.

Obickt nalezy monitorowa¢. Wykonane naprawy kanalizacji i sklejenie $cian moze nie
by¢ wystarczajgee , poniewaz obecnie nie wiadomo , czy nie bedzie dalszych osiadan np
wskutek ruchéw wody w gruncie , pojawienia si¢ bardzo mokrych okreséw wskutek obfitych
opadéw deszczu, albo bardzo suchych okreséw skutkujacych wysychaniem podtoza i
kurczeniem sig gruntu , co w ostatnich latach pojawialo sie bardzo czesto. Ostabienie gruntu
pod $ciang dylatacyjna, jakie istnieje obecnie, moze nie byé na tyle stabilne, zeby przenosié
bez skutkéw zmiany w podtozu bgdace skutkiem nadmiernych zawilgocen lub nadmiernego
suszenia. Jezeli po naprawie szczelin pojawia si¢ nowe uszkodzenia, konieczne bedzie
badanie gruntu pod fundamentami i wykonanie wzmocnienia podtoza przez iniekcje
gruntowe.

.
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MC-Injekt 3000 HPS

MC

Peczniejaca, elastyczna i _uszczelniajgca zywica hydrostrukturalna
do iniekcji w zelbet, betoi1 i konstrukcje murowa jak réwniez do

uszczelnienia gruntu

Wiasciwosci produktu

e Bardzo dobra iniektowalnosé

w medium iniekcyjnym, -

» Niskolepka zywica hydrostrukturalna (hydrozel) na bazie akrylu,

Dobra kontrola przebiegu iniekcji dzigki krétkiemu, regulowanemu czasowi reakciji

« Bardzo niska temperatura stosowania

» Skuteczne uszczelnienie dzigki wysokiej elastycznosci i wiasciwe] zdolnosci pecznienia

» Trwale wodoodporny w wilgotnych mediach,

e Znak CE wg EN 1504-5: CE U (S2) W (2/3/4) (1/40)

» Odpowiada klasie materialéw budowlanych B2 w zachowaniach przeciwpozarowych wg DIN 4102

» Ogdine zezwolenie nadzoru budowlanego DIBt dla iniekcji w grunt i w wody gruntowe

» Speinia wytyczne Federalnej Agencji Ochrony Srodowiska (die UBA-Leitlinie) w Niemczech oraz
posiada atest PZH w Polsce dla uszczelnieri przy kontakcie z wodg przeznaczong do spozycia,

» Wysoka odpomos$é chemiczna réwniez w srodowisku mocno alkalicznym

» REACh - oczekiwane scenariusze ekspozycji: staty kontakt z woda, czasowa inhalacja, obrébka

o Deklaracja $Srodowiskowa produktu EPD

Zakres zastosowania

conym betonie i murze

o Wtérna przegroda pozioma muréw

» Wtérne uszczelnienie pionowe muréw

» Peczniejgce, elastyczne uszczelnianie rys, przerw roboczych, dylataciji i ubytkow w trwale zawilgo-

e iniekcyjne uszczelnienie powierzchni w przestrzeniach miedzy budowlami
e Iniekcja uszczelnienia powierzchniowego w gruncie (iniekcja kurtynowa)
» Uszczelnienie przerw roboczych przez cisnieniowe wypetnienie wezy iniekcyjnych

MC-Injekt 3000 HPS jest wieloskiadni-
kowym systemem iniekcyjnym. Sktadnik
A (baza) i sktadnik B (roztwér inicjujacy)
sg wymieszane z podsktadnikéw. Sktad-
nik A powstaje ze zmieszania skiadni-
kow A1 i A2. Odpowiednie iloéci skiadni-
ka A2, nalezy dodaé do pojemnika za-
wierajgcego skladnik A1. Tak uzyskany
materiat nalezy dokladnie wymieszaé
drewniang lopatka.

Skiadnik B2 nalezy rozpusci¢ w skiadni-
ku B1 lub wodzie i wymieszaé drewniang
topatkg (dodatek 0,2 do 4%).

Czas reakcji jest rowniez uzalezniony od
dodatku (stezenia) sktadnika B2 do
sktadnika B1 (patrz tabela) lub wody.

Aplikacja

Zalecenia ogdine liog¢ B2 w B1 Czas reakcji ]
Przed wglfkgqaniebmdinie.-ll_ccji naleli)((j doko- 246kg | 123 kg 20°C 10°C

nac ogleuzin budowli uwzgledniajac % k k woda | B1 | woda | B1
wszystkie okolicznodé zaistniatej nie- 5 2% 0[0%]9—-_0L2%]6 236" | 10 17 30
szczelno$ci oraz zgodnie z ogélnie przy- 0' 507 0'123 0’61 5 [ 527 7 TR VL
jetymi zasadami sztuki budowlanej usta- x : : TR W UT R =T T
lié plan iniekcji. Pakery nalezy przed (1% | 0246 | 1,230 | 348" | 4'40" | 6'30° | 927"
iniekcja zamontowaé. Zaleca sie prébne | 2% 0492 | 2,460 | 3'10" | 3'30" | 515" | 6’05
wykonanie iniekcjl. 4% 0,984 4920 | 230" | 3 [ 345" | 415"
Mieszanie Iniekcja: Iniekcje MC-Injekt 3000 HPS nalezy prowadzit

Z zastosowaniem pomp dwukomponentowych np. typu MC-I
700. Nalezy zwrdcié uwage na rodzaj i ilo$¢ elementéw mie-
szajgcych. Gotowe do uzycia skiadniki A | B sg mieszane w
trakcie iniekcji w glowicy mieszajacej pompy iniekcyjnej MC-I
700 (sekcja mieszania 2 10 cm, mieszalnik kratowy).
Do iniekcji w element budowli zaleca sig stosowanie pakeréw
MC-Hammer Packer LP18 lub MC-Hammer Packer LP12.
Natomiast do iniekcji w grunt MC-Bore Packer LS18 lub lance
iniekeyjne. Jezeli temperatura budowli / podioza wynosi <1 ° C,
obrébke nalezy przerwaé. Nalezy przestrzegaé wskazéwek
zawartych w informacjach dotyczgcych projekiu i kartach cha-
rakterystyki.
Czyszczenie narzedzi
Narzedzia | urzgdzenie wykorzystywane do obrébki materiatu
nalezy czyscié za pomocg wody lub powietrza. Przereagowany
materiat mozna usunggé tylko mechanicznie.

1
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BE SURE. BUILD SURE.

DEKLARACJA WLASCIWOSC! UZYTKOWYCH
Nr: IN 5554001

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

MC-Inject 3000 HPS
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Wyréb iniekcyjny dopasowujacy sig przez pecznienie do wypetniania rys, pustek i szczelin
w betonie (S).
U(S2) W(1) (2/3/4) (1/40)

3. Producent:
MC-Bauchemie Miiller GmbH & Co. KG

Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop
Niemcy

4. Upowazniony pelnomocnik:
Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwo$ci uzytkowych:
System 2+
6. Norma zharmonizowana:
EN 1504-5:2004
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Institut fiir Massivbau und Baustofftechnologie

Universitét Karisruhe (TH)
numer identyfikacyjny 0754,



Emcekrete SFM thix

(poprzednia nazwa Oxal AVG-QM)

MC

BE SURE. BUILD SURE.

Tiksotropowa zaprawa do wypelniania spoin i kotwienia

Wiasciwosci produktu

* Wyjatkowo plastyczna i gladka

* Wysokie wytrzymalosci wezesne i koficowe

* Nie zawiera chlorkéw i jest bezskurczowa

* Odporna na siarczany i mréz

* Nie przepuszcza wody zgodnie z norma EN 12390-8

* Wypelnianie spoin

* Mocowanie kotew

» MoZliwo$¢ pompowania

+ Klasa reakeji na ogieri: A1 - niepaina, zgodnie z EN 13501

+ Zaprawa cementowa, gotowa do uzycia ~ wystarczy wymieszac z woda,

» Bardzo wysoka przyczepnos¢ do prawidiowo przygotowanego podioza (réwniez prace sufitowe)

Zastosowanie produktu

* mocowanie ka2dego rodzaju kotew i pretéw  stalowych

+ do poziomego i pionowego wypeniania :

- spoin, np. szczeliny pomigdzy segmentami prefabrykatéw
- o4cieznic drzwiowych

- kotew spiralnych w murach

Sposob zastosowania

Ogéine informacje:
Emcekrete SFM thix to bardzo gladka, tlksotropowa zaprawa
wypelniajaca o kontrolowanych wiasciwosciach pecznienia.

Przygotowanie podloza

Otwory i spoiny przed wypekieniem nalezy oczyéci¢ z olejow,
tuszczéw oraz innych elementéw utrudniajacych przyczepnosé.
Suche i chionne podtoZa nalezy odpowiednio zwilzy¢. Nadmiar wody
nalezy usunag.

Mieszanie

Do mieszania zaprawy optymalna bedzie mieszarka o wymuszonym
mieszaniu zarobu lub wolnoobrotowe mieszadio do zapraw.
Zdecydowanie odradzamy reczne mieszanie zaprawy, jak rowniez
dzielenie zawartoSci worka na porcje. Czas mieszania powinien
wynosi¢ 3 minuty. Zawarto$¢ worka nalezy przesypa¢ do wezesniej
przygotowanej, czystej wody i mieszac do uzyskania homogenicznej
masy.

Aplikacja

Zaprawe Emcekrete SFM thix nalezy wbudowaé bezposrednio po
wymieszaniu. Zaprawg mozna wypelnié zarowno pionowe, jak i
poziome spoiny bez koniecznosci stosowania deskowan.

Wprowadzanie, tioczenie zaprawy kotwiacej odbywa

sig przy pomocy urzadzerh iniekeyjnych 1. np.: pompy membranowe,
Slimakowe ze zdolno$cia pompowania zapraw i zawiesin Iub inne
urzadzenia toczace réwniez reczne, poprzez waz lub lance
iniekcyjna.

Bezposrednio po wypelnieniu otworu nalezy

wprowadzi¢ kotwe.

Przed aplikacja zaprawy nalezy zasiegnaé

informacji od producentéw urzadzen dot. sposobu

i warunkow uZytkowania.

Pielegnacja
Swie2o nafozong zaprawe Emcekrete SFM thix nalezy chroni¢ przed
zbyt szybka utraty wilgoci, spowodowana bezposrednim
nastonecznieniem lub dzialaniem wiatru. Zwykle okres pielegnacji
wynosi 3 dni.

Wskazowka

Stwardniatej zaprawy nie wolno ponownie miesza¢ z woda lub
SwieZa zaprawa, Roznice temperaturowe i wilgotnosciowe wplywajg
na proces wigzania,

MC-Bauchemie Sp. z 0.0. - ul. Pradzynskiego 20 - 63-000 Sroda Wikp. « Tel. +48 61 28 64 500 - Fax, +48 61 28 64 514

biurosroda@mc-bauchemie.pl » www.mc-bauchemie.pl




Ogoline wskazéwki

Dotyczgce zastosowania hydraulicznie wigzacych mas zalewowych

Wskazowki:

Przygotowanie podioza:

Podtoze musi by¢ wolne od elementéw
utrudniajgcych przyczepnosc, tj. ttuszcz, smar, kurz,
szlam cementowy. Miejsca uszkodzone nalezy
usungc tak aby uzyskac¢ nosny beton. Powierzchnie
betonu, na kiére bedg wylewane zaprawy
zalewowe nalezy dokfadnie zwilzy¢. Zalegajaca
wode nalezy usunat.

Mieszanie:

Zaprawy zalewowe miesza si¢ przy uzyciu
betoniarki lub mieszadta wolnoobrotowego

(max. 400 obr/mi n.), czas mieszania nie moze
byé¢ krotszy niz 3 min. Podlewke wsypuje sie do
odmierzonej, czystej wody | miesza do uzyskania
homogenicznej masy. Nalezy miesza¢ wylacznie
cate worki, w zadnym wypadku nie nalezy dzieli¢
ich na czeéci.

Wbudowanie:

Zaprawe nalezy wbudowac bezposrednio po
wymieszaniu. Aby zapobiec tworzeniu sie pecherzy
zaprawe nalezy wylewa¢ tylko z jednej strony.

W razie potrzeby proces wbudowania zaprawy
mozna usprawni¢ przy uzyciu petli z drutu.

Podczas zalewania i w ciggu pierwszych godzin po
wylaniu zaprawy zalewowej nalezy chroni€ jg przed
silnymi wibracjami i wstrzgsami.

Plelegnacja:

Proces wigzania oraz twardnienia zapraw,

w zaleznosci od grubosci zaprawy, $ciéle zwigzany
jest z iloscig wydzielanego ciepta. W zwigzku

z tym odpowiednio wczesnie nalezy zaczgé
chroni¢ zaprawy zalewowe, stosujgc odpowiednie
zabiegi pielegnacyjne przed zbyt szybkg utratg
wilgoci (ryzyko powstania rys). W przypadku gdy
szalunek jest wyzszy od wylanej masy zaleca sig
po wyschnigciu powierzchni do stanu matowo-
wilgotnego wypetnienie szalunku do jego gérnej
krawedzi woda.

Z reguly zaprawy mozna rozszalowacé po ok.

24 h od momentu zalania (przy temp. 20°C).
Przyrost wytrzymalosci po tym czasie jest na tyle
duzy, ze zakotwienia mogg by¢ naprezane. Przy
silnym nastonecznieniu lub przeciggu zaleca

sig pielegnacje rozszalowanych écian bocznych
zaprawy stosujgc odpowiednie $rodki chemiczne,

Wskazowka

Zaprawy mozna stosowac do zalewania
ocynkowanych, wbudowanych stalowych
elementdw wewnatrz pomieszczen. Na

zewnatrz nalezy pamietac, aby nie dopusci¢ do
bezposredniego kontaktu wilgoci z powierzchnig
graniczng pomiedzy ocynkowang stalowg czescig
oraz masg zalewows.

Uwagal

Wszelkie informacje zawarle w niniejszej karcie oparte sg na naszym dodwiadczeniu | najlepszej wiedzy, jednakze nie moga by¢ traktowane Jako prewnie
wigzgce. Nalezy bezwzglgdnie kazdorazowo stosowat sig do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zaslosowania w obleklach
budowlanych. Przy speinieniu powyzszych wymogéw odpowiadamy za poprawnos¢ przekazanych informacji w ramach naszych Ogélinych Warunkow
Sprzedaly, Dostaw | Platnodci. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Wspélpracownikéw, odbiegajgce od tredci naszych kart technicznych, jest wigzgce
jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W kazdym przypadku nalezy stosowat sle do ogdinie obowigzujgcych zasad sztukl budowlane.

Wydanie 06/14. Niniejszy druk zostat zaktualizowany pod wzgledem technicznym. Tym samym uniewaznia sig dotychczasowe wydania i nie wolno ich
slosowad. W przypadku wydania nowe] karty, zaklualizowanej pod wzgledem technicznym, niniejsze wydanie traci waznosé,



