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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1 Obiekt

Utwardzenie terenu w rejonie zawrotki drogi dojazdowej do nieruchomosci przy ul Chopina
nr 18-20 na osiedlu Arkonskie - Niemierzyn w Szczecinie wraz z projektem statej
organizacji ruchu.

1.2 Inwestor

Spotdzielnia Mieszkaniowa ,Wspdlny Dom” w Szczecinie
ul. Niemcewicza 26
71-520 Szczecin

1.3 Lokalizacja

Wojewodztwo: zachodniopomorskie Miasto: Szczecin
Ulica: Chopina Dziatka: nr 40/2 — obreb 2038

1.4 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zmiana zagospodarowania terenu w rejonie zawrotki drogi
dojazdowej do budynku nr 18-20. Zakres opracowania obejmuje projekt utwardzenia terenu
oraz statej organizacji ruchu dla przedmiotowej drogi.

1.5 Podstawa opracowania

a) Umowa nr EA/64/12/2023 z SM -YWspolny Dom” w Szczecinie

b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz.
1225 t.j. z pdzniejszymi Zmianami)

c) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023, poz. 1047 tj.,
z pozn. zm.)

d) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. 2019, poz. 2310 tj.,
z pézn. zm.)

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019, poz. 2311 t,j.,

z pézn. zm.)

f) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. 2017, poz. 784 t|., z pézn. zm.)

g) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 .
W sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. 2023, poz. 1101 tj., z pbzn. zm.),

h) Mapa oraz inwentaryzacja i pomiary w terenie, w zakresie niezbednym do wykonania
niniejszego opracowania.



2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Ogélna charakterystyka uktadu drogowego

Teren inwestycji zlokalizowany jest po potnocnej stronie skrzyzowania ulic Chopina oraz
Wszystkich Swic—gtych. Skomunikowanie terenu od strony ul. Chopina poprzez Zjazdy, ukfad drog
wewnetrznych i ciggi piesze. Drogi o szer. jezdni 4-7 m zapewniajg dojazd do obiektow
mieszkalnych i handlowo-ustugowych.

2.2 Istniejace zagospodarowanie terenu

Droga dojazdowa do budynku mieszkalnego nr 18-20 stanowi wyremontowany fragment
drogi wewnetrznej przebiegajgcej przez dziatki nr 3/18, 3/17 i 40/2 z obrgbu 2038. Nawierzchnia
jezdni o szerokosci 4,50 m oraz koncowego placu do zawracania z kostki betonowej, obramowana
kraweznikami. Odwodnienie poprzez istn. wpusty deszczowe. W obrebie drogi znajduje sie sie¢
kanalizacyjna, wodociggowa, cieplownicza.

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1 Ogolne zatozenia projektowe

Zatozenia projektowe przewidujg wykonanie utwardzenia terenu w sgsiedztwie zawrotki
drogi dojazdowej, ktére potaczy jg z istn. ciagiem pieszym oraz ulatwi manewrowanie pojazdow
komunalnych. Planowana zmiana zagospodarowania terenu wigza¢ sie bedzie z rozbiérka odcinka
istn. kraweznikéw, nawierzchni z ptyt chodnikowych oraz zajeciem fragmentu terenow zielonych.

3.2 Geometria pozioma i pionowa

Wzdiuz zachodniej krawedzi zawrotki zaprojektowano utwardzenie terenu o pow. 48 m2
i szerokosci 1,25-4,3 m Pochylenie poprzeczne o wartosci 1.2-6% w kierunku jezdni. Pochylenie
podiuzne dostosowane do istn. nawierzchni drogi.

3.3 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja utwardzenia terenu przyjeto analogicznie do konstrukcji drogi dojazdowej, tj:
* 8cm - kostka bet. niefazowana typu .Behaton”, kol. szary
e 3cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
e 25 cm - mieszanka niezwigzana o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm
(C90/3; CBR>60; E2>130MPa)
¢ zageszczone podioze gruntowe (grupa nos$nosci G1, E2>80 MPa, Is=1,00)

UWAGA:
1. W przypadku trudnosci z uzyskaniem zatozonych parametréw podtoza wykona¢ dodatkowo
15 cm warstwe z mieszanki zwigzanej cementem (kl. C1,5/2 < 4,0 MPa).
2. Jako wyniesiony pozostawi¢ kraweznik na potaczeniu projektowanego utwardzenia terenu
I istn. nawierzchni ciagu pieszego.



3. Do obramowania proj. nawierzchni nalezy zastosowac:

. krawezniki bet. uliczne o wymiarach 15x30 cm i $wietle 12 cm, posadowione na podsypce
cem.-piaskowej (1:4) grubosci 5 cm i tawie z oporem z betonu kl. C12/15 grubosci 10 c¢m,

* krawezniki bet. skosne o wym. 15x30x22 cm i $wietle 2-12 cm, posadowione na podsypce
cem.-piaskowej (1:4) grubosci 5 cm i tawie z oporem z betonu kl. C12/15 gruboséci 10 cm,

e krawezniki bet. najazdowe o wymiarach 15x22 cm i $wietle 2 cm, posadowione na podsypce
cem.-piaskowej (1:4) grubosci 5 cm i tawie zwykiej z betonu kl. C12/15 grubosci 10 cm,

* obrzeza chodnikowe o wymiarach 8x30 cm, na podsypce cem.-piaskowej (1:4) grubosci 3 cm
4. W przypadku nawierzchni z kostki bet. (niezaleznie od rodzaju materiatu, z ktorego jest
wykonana podsypka) stosuje sie wypetnienie spoin z niezwigzanego materiatu mineralnego.

3.4 Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z projektowanych powierzchni utwardzonych odprowadzane
beda na obszarze inwestycji do istn. wpustu kanalizacji deszczowe;.

3.5 Infrastruktura techniczna

Przedmiotowy projekt nie wymaga przebudowy istn sieci uzbrojenia. W przypadku odkrycia
lub zblizenia do niezabezpieczonego kabla sieciowego (istniejgcego lub niezinwentaryzowanego)
zastosowac nalezy rury ostonowe dwudzielne, PO uprzednim uzgodnieniu z gestorem sieci.

3.6 Zielen

Planowana inwestycja nie koliduje z istniejaca zielenig. W stosunku do wszystkich drzew i
krzewéw rosngcych w sgsiedztwie inwestycji nalezy przestrzegaé¢ zasad ochrony zgodnie z
wymogami prawa budowlanego, zarzadzeniem nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dn.
23.03.2021 r. w sprawie ,Standardow utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni Miasta
Szczecin oraz obowigzkow stuzacych ich wdrozeniu”, a takze pozostatych przepiséw
naktadajacych obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie.

4. ROBOTY ZIEMNE | BUDOWLANE

Przewidziano nastepujacy sposob wykonania prac:
® rozebranie istniejgcych konstrukcji oraz obramowari

® wykonanie wykop6w/korytowania do przewidzianych projektem rzednych, z zapewnieniem
odwodnienia na czas robét,

e wykonanie zageszczenia podioza,

® wykonanie obramowania nawierzchni i kolejnych warstw konstrukcyjnych

Zaggszczenie koryta, przy badaniu ptyta VSS o $rednicy 30 cm, nalezy wykonaé¢ w taki
sposob, aby w przypadku gruntéw:
- zwirbw, pospotek i piaskéw lub gruntéw z domieszka gruzu lub duzego kruszywa kamiennego,
EWE £ 2,2, przy wartosci s =1 ,00;
- réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych) - Ey/E, < 3,0.



W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw stabonosnych (gruntow spoistych w stanie
plastycznym i ptynnym) lub organicznych (namutéw, torfow) nalezy zastosowac¢ wymiane gruntu.
Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy przed uzyciem sprzetu
mechanicznego dokonaé przekopow prébnych w celu uniknigcia przypadkowych uszkodzen.
W razie potrzeby roboty nalezy wykonywac recznie.

5. WYTYCZENIE GEOMETRII | RZEDNYCH

Wytyczenie geometrii nalezy przeprowadzié w ukladzie geodezyjnym zgodnie z planem
sytuacyjno-wysoko$ciowym, zas rzedne ustali¢ w oparciu o ww. plan i przekroje konstrukcyjne.

6. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Wewnetrzna droga dojazdowa do budynku przy ul. Chopina nr 18-20 Znajduje sie w ,strefie
zamieszkania” (znaki D-40 i D-41), w ktdrej obowiazujg szczegolne zasady ruchu drogowego tj.:
pierwszenstwo pieszych przed pojazdami, ograniczenie predkosci do 20 km/h, parkowanie tylko
W miejscach wyznaczonych.

Na wjezdzie na droge ustawiono znak zakazu B-1 »zakaz ruchu w obu kierunkach” z tab. T
z napisem ,Nie dotyczy stuzb miejskich oraz pojazdéw oznaczonych kartg parkingowa dla oséb
niepetnosprawnych”. Miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych wyznaczono za pomoca
znaku D-18 z tab. T-29 oraz znakami poziomymi P-24 i P-20 umieszczonymi na nawierzchni barwy
niebieskiej.

e Elementy oznakowania powinny odpowiadaé przepisom Zzawartym w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach oraz w Ustawie z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

* Do oznakowania nalezy stosowa¢ znaki mate, wykonane w technice odblaskowej (folia
odblaskowa typu 2), posiadajace znak bezp. B. Znaki powinny by¢ umieszczone, na
stupkach z rur ocynkowanych o $rednicy 50-70 mm.

¢ w odlegtosci od 0,5m do 2,0m od krawedzi jezdni, na wysokoéci min. 2,0 m (Dz.U. nr 220,
poz. 2181-zat. nr 1, pkt. 1.5.3.)

¢ Oznakowanie pionowe nalezy ustawi¢ z zachowaniem skrajni poziomej i pionowej (w odl.
od 0,5m do 2,0m od krawedzi jezdni, na wysokosci min. 2,0 m), lokalizujac stupki w miare
mozliwosci poza ciggami pieszymi i rowerowymi wzglednie jak najblizej ich krawedzi.

® Znaki poziome wykonac w technologii cienkowarstwowe;j.

Rozwazy¢ przesuniecie istn. zapor parkingowych ,CUBE 41 deco” w gtgb chodnika lub
zastgpienie ich poétkulami betonowymi, w celu uniknigcia ewentualnego uszkodzenia przez
manewrujgce pojazdy komunalne. Schemat przejazdu 3-osiowej $mieciarki o dt. 10 m na rys. D5

Opracowat:
mgr inz. Bartosz Zyszkowski




