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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawę opracowania stanowi zlecenie, zrealizowane dla Zamawiającego: Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie (zlecenie EE/173/04/2026 z 8.04.2026), z 
siedzibą przy ul. Niemcewicza 26,  71-520 Szczecin, dotyczące określenia geotechnicznych 
warunków posadowienia dla zadania: Remont wejścia do budynku przy ul. Krańcowa 2A 
w Szczecinie. 
 

Do niniejszego zadania zostaną wykorzystane wyniki prac geotechnicznych 
przeprowadzonych przez autorów 21 kwietnia 2026 roku.  
 

Wykonano wtedy jeden otwór wiertniczy do głęb. 4,0 m p.p.t. W czasie wykonywania 
wierceń wykonano badania makroskopowe pobranych prób gruntów (wg PN-74/B-04452 
Grunty budowlane. Badania polowe.), określając rodzaj nawierconego gruntu oraz jego 
stan, barwę i wilgotność, a w miarę możliwości także wiek i genezę. W zależności od 
potrzeb ustalony rodzaj gruntów został uzupełniony opisem przewarstwień i domieszek. 
Prowadzono również obserwację i pomiary zwierciadła wody gruntowej po 
ustabilizowaniu się zwierciadła, według normy PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania 

polowe. 
 

Wiercenia oraz związane z nimi badania prowadzone były pod stałym dozorem osoby 
posiadającej uprawnienia w zakresie dozoru prac geologicznych. Wszystkie badania 
zostały wykonane i zinterpretowane zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-2. 
 

Miejsce gdzie wykonano otwór wiertniczy oraz jego rzędną określono za pomocą 
urządzenia  tyczącego – odbiornika GNSS SPARTIA IMUBox 300, system xHand D5 
Android z oprogramowaniem AceSurv PL. Jego lokalizacje przedstawiono na mapie 
dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zał. Graf. 2).  
 

Przeanalizowano również dostępne opracowania geologiczne i geotechniczne, mapy oraz 
inne materiały i informacje otrzymane od Zleceniodawcy, w oparciu o ustawy, 
rozporządzenia, wytyczne i normy, związane z geologią, budownictwem i geotechniką, w 
tym, nie wyłączając innych, wyszczególnionych poniżej: 
 

1. Rozporządzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463). 
2. PN-EN1997-1: E7 Projektowanie geotechniczne. cz.1: Zasady ogólne. PKN, Warszawa 2008 rok. 
3. PN-EN1997-2: E7 Projektowanie geotechniczne. cz. 2: Rozpoznawanie i badanie podłoża 

gruntowego. PKN, Warszawa 2009 rok. 
4. PN-EN ISO14688. Badania geotechniczne – oznaczania i klasyfikowanie gruntu. cz. 1: Oznaczania 

i opis. 
5. Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusz Szczecin (228). 5a. Objaśnienia do 

SMGP. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2023 r. – aktualizacja opracowania z 1980 r. 
6. Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000. Arkusz Szczecin (228). 6a. Objaśnienia do 

MGŚP. Państwowy Instytut Geologiczny,  Warszawa, 2009 r. 
7. Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusz Szczecin (228). 7a. Objaśnienia do MHP-

GUPW. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 1998 r. 
8. Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusz Szczecin (228). Pierwszy poziom 

wodonośny – wystepowanie i hydrodynamika. 8a. Objaśnienia do MHP PPW-WH. Państwowy 
Instytut Geologiczny, Warszawa, 2006 r. 

9. https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html 
10. https://geologia.pgi.gov.pl/mapy/ 
11. Zarys geotechniki, Z. Wiłun, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, wyd. 7., Warszawa 2005 r. 

 

Zgodnie z §8 Rozporządzenia [1] Opinia geotechniczna powinna ustalać przydatność 
gruntów na potrzeby budownictwa (stopień skomplikowania warunków gruntowych) oraz 
wskazywać kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. 
 

Forma i zakres niniejszego opracowania został dobrany na potrzeby zaprojektowania 
sposobu i głębokości posadowienia projektowanych obiektów oraz realizację projektu 
budowlanego dla przedmiotowej inwestycji. 
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2. POŁOŻENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ CHARAKTERYSTYKA 

GEOLOGICZNA I HYDROLOGICZNA PODŁOŻA 
 

2.1. Położenie administracyjne i zagospodarowanie dokumentowanego terenu 

Otwór wiertniczy do celów badawczych wykonano przy wejściu do budynku mieszkalnego 
(Krańcowa 2A), który znajduje się na działce nr 70/8 obr. Nad Odrą 93. Rejon ten znajduje 
się na obszarze osiedla Żelechowa, które położone jest na wschodnich stokach Wzgórz 
Warszewskich. Zbocze wysoczyzny opada ku dolinie Odry (ok. 80 m deniwelacji). Tereny 
te uległy znacznym przeobrażeniom w związku z przystosowaniem ich do celów 
gospodarczych, transportowych i miastotwórczych. Lokalizację rozpatrywanego obszaru 
przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1:10 000, fragment arkusza Szczecin 
Stołczyn (Zał. Graf. 1). 
 

Badanie wykonano w terenie zagospodarowanym utwardzoną nawierzchnią chodnika przy 
samym wejściu do budynku. W miejscu wykonanego otworu powierzchnia terenu wznosi 
się na wysokość 59,34 m n.p.m. Szczegółowe położenie terenu objętego opracowaniem 
oraz stan zagospodarowania wraz aktualnym rozkładem uzbrojenia przedstawia załączona 
mapa dokumentacyjna w skali 1:500 (Zał. Graf. 2). 
 

3.2. Budowa geologiczna 

Wzgórza moreny czołowej są częścią rozległej i zaburzonej glacitektonicznie 
megastruktury Wzgórz Szczecińskich. Tak jak przedstawiono na SMGP [5], na 
powierzchni wysoczyzny morenowej występują piaski lodowcowe (pż

g
Qp4

B3), które często 
zalegają cienką warstwą na glinach zwałowych zlodowacenia Wisły (Piotrowski, 2015) 
jako pokrywy ablacyjne. 
 

W wykonanym otworze wiertniczym są to występujące od głęb. 3,3 m (pod nasypem) żółte 
piaski drobne, których nie przewiercono do głęb. 4,0 m. 
 

Od samej powierzchni zalega pokrywa typowych nasypów antropogenicznych 
składających się z gruntów spoistych z humusem oraz gruzem w różnych proporcjach o 
grubości 2,2 m. Poniżej występują piaski gliniaste i gliny piaszczyste przedzielone 
piaskiem zaglinionym. Utwory te uznano również za nasypy, związane z odsypem wykopu 
trakcie budowy przedmiotowego budynku.  
 

3.3. Warunki wodne w dokumentowanym podłożu. 
 

Ze względu na skomplikowane warunki geomorfologiczne i geologiczne, na obszarze 
glacitektonicznie zaburzonych struktur Wzgórz Warszewskich wydzielono jednostkę o 
zróżnicowanych warunkach występowania pierwszego poziomu wodonośnego (ZWW). 
Warstwy wodonośne charakteryzuje nieregularność występowania oraz zmienność 
miąższości i brak ciągłości, co znacznie utrudnia określenie ich rozprzestrzenienia. Płytkie 
zawieszone wody gruntowe oraz nieciągłe poziomy międzyglinowe utrzymują się w 
soczewkach i przewarstwieniach piaszczystych utworów lodowcowych. 
 

Obszar osiedla Żelechowa pokryty jest antropogenicznymi nasypami o różnej miąższości, 
które jednak nie pozostają w związku z wodami pierwszego poziomu wodonośnego 
(PPW). PPW o charakterze wysoczyzn morenowych, występują głębiej, pod warstwą glin, 
poniżej strefy naruszonej posadowieniem budynków i infrastruktury wodnokanalizacyjnej. 
Na obszarze tego typu wysoczyzny występują płytko poziomy zawieszone (głębokości 1-5 
m p.p.t.). 
 

W trakcie wykonywanych otworów geotechnicznych, wodę gruntową zastano 
przypowierzchniowo, w nasypach gliniastych, które prowadzą wodę gruntową, która 
objawiła się podczas wierceń w postaci sączeń o charakterze wód zawieszonych. W czasie 
badań i obserwacji polowych (kwiecień 2026) sączenia (bez odnotowanego zwierciadła), 
przesycają nasypy od powierzchni do głęb. 1,1 m.   
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Analiza dokonanych obserwacji pozwalają na wniosek, że przypowierzchniowa strefa 
nasypów przy samym budynku stały się odbiornikiem wód pochodzenia atmosferycznego. 
 
 

W kontekście eksploatacji budynku należy podkreślić, że nasypy gliniaste w jego 
przyziemiu to utwory o bardzo słabej przepuszczalności. Z tego powodu tereny te 
charakteryzuje ograniczona możliwość migracji wód filtracyjnych, a jednocześnie 
okresowe zawodnienia mogą się dłużej tu utrzymywać. 
 

Z pewnością do celów projektowych koniecznym będzie uwzględnienie okresowych zmian 
reżimu warunków wodnych w większym lub mniejszym zakresie. Szczególnie w górnej 
części struktury podłoża. Po okresach intensywnych opadów atmosferycznych, bądź 
wiosennych roztopach, woda infiltrująca z powierzchni terenu może gromadzić się w 
przypowierzchniowych słabo przepuszczalnych nasypach. Zmianie (zwiększeniu) może 
ulec również liczba i intensywność sączeń wody gruntowej. Warunki wodne może 
znacząco modyfikować człowiek poprzez swoją działalność, powodując znaczne 
przekształcanie powierzchni terenu (wykopy, nasypy) wpuszczanie na obszary ścieków, 
wód opadowych, awarie sieci wodociągowych itp.  
 

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODŁOŻA 
 

W oparciu o zalecenia normy PN-81/B-03020 z uwzględnieniem zróżnicowanej litologii 
oraz cech fizycznych i mechanicznych badanych gruntów opracowany został podział 
geotechniczny.  
 

Wartości parametrów fizycznych i mechanicznych dla wydzielonych warstw gruntów 
podano w Tabela 2, na podstawie doświadczenia porównawczego, w rozumieniu PN-EN 
1997-1: Eurokod 7 (oraz na bazie PN-81/B-03020) tj. na podstawie analizy polegającej na 
przełożeniu wartości parametrów wiodących, w wyniku korelacji z odpowiednich tabel i 
wykresów (metoda „B”). Wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych (patrz 
Tabela 2) należy przyjąć stosując współczynniki częściowe przy sprawdzaniu stanów 
granicznych (GEO) wg  PN-EN 1997-1: 2008/Ap2:2010. 
 

Ze względu na stan gruntu lub inne cechy wiodące analizowane podłoże gruntowe 
podzielono na cztery warstwy geotechniczne: trzy w nasypach i jedną w gruntach 
rodzimych. Nasypy rozdzielono na typowe nasypy niekontrolowane o złej przydatności do 
celów bud. (w. IN1) oraz nasypy o dobrej przydatności do celów bud., składające się z 
gruntów spoistych w stanie twardoplastycznym (w. IN2A) piasków w stanie średnio 
zagęszczonym (w. IN2B). Grunty rodzime stanowią piaski drobne w stanie od średnio 
zagęszczonych po zagęszczone, które ujęto w  jednej warstwie (w. II). Syntetyczne 
zestawienie wydzielonych serii litologiczno-genetycznych i wydzielonych w ich obrębie 
warstw geotechnicznych zamieszczono w poniższej tabeli: 

 

nr 
warstwy 
geotech. 

symbol gruntu 
wg PN-86/B- 

02480 

symbol gruntu 
wg PN-EN ISO 
14688-2-2006  

Opis (oraz nr) wydzielonej warstwy geotechnicznej 

IN1,  
IN2A, 
IN2B 

n(C+Pg, żl) 
(Pg, Gp//Pg, 
Pd //Pg)  

xMg, 
saclMg, 
saMg 

Nasypy niekontrolowane, niejednorodne, zapadowe, z większą 
zawartością odpadów antropogenicznych (miejscami wręcz skupiska 
gruzu) o losowo zmiennej nośności (IN1) oraz nasypy spoiste  
genezy C, w stanie twardoplastycznym o przyjętym IL ≈ 0,2/IC ≈ 0,80 
(IN2A) oraz piaszczyste nasypy, w stanie od luźnych po średnio 
zagęszczone, o przyjętym ID ≈ 0,4/40% (IN2B). 

II Pd FSa Piaski drobne, piaski pylaste z piaskiem drobnym, wilgotne/mokre, 
w stanie od luźnych przez średnio zagęszczone po zagęszczone, o 
przyjętym ID ≈ 0,5/50%.  

 

Wydzielone warstwy ilustruje KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO (Zał. Graf. 3).  
 

Na podstawie powyższego podziału geotechnicznego do gruntów nienośnych należy 
zaliczyć wszystkie grunty nasypowe, zwłaszcza niejednorodne nasypy z gruzem i 
humusem w. IN1, występujące do 2,2 m p.p.t. Grunty pozostałych warstw są mniej lub 
bardziej nośne. W głównej mierze są to dobrze zagęszczone piaski w. II, o korzystnych 
parametrach fizyczno-mechanicznych. 
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4. WNIOSKI I ZALECENIA  
 

4.1.Jak już szerzej opisano w p. 2.2., na powierzchni wysoczyzny morenowej os. Żelechowa 
występują piaski lodowcowe (pż

g
Qp4

B3), które często zalegają cienką warstwą na glinach 
zwałowych zlodowacenia Wisły (Piotrowski, 2015) jako pokrywy ablacyjne. W 
wykonanym otworze wiertniczym są to występujące od głęb. 3,3 m (pod nasypem) żółte 
piaski drobne, których nie przewiercono do głęb. 4,0 m. Grunty rodzime pokrywa warstwa 
nasypów antropogenicznych składających się z gruntów spoistych z humusem oraz gruzem 
o grubości 2,2 m. Poniżej występują piaski gliniaste i gliny piaszczyste przedzielone 
piaskiem zaglinionym. Utwory te uznano również za nasypy, związane prawdopodobnie z 
zasypem wykopu trakcie budowy budynku będącego przedmiotem niniejszego 
opracowania. 

 

4.2.W trakcie wykonywanych otworów geotechnicznych, wodę gruntową zastano 
przypowierzchniowo, w nasypach gliniastych, które prowadzą wodę gruntową, która 
objawiła się podczas wierceń w postaci sączeń o charakterze wód zawieszonych. W czasie 
badań i obserwacji polowych (kwiecień 2026) sączenia (bez odnotowanego zwierciadła), 
przesycają nasypy od powierzchni do głęb. 1,1 m. Analiza dokonanych obserwacji 
pozwalają na wniosek, że przypowierzchniowa strefa nasypów przy samym budynku stały 
się odbiornikiem wód pochodzenia atmosferycznego. Przy projektowaniu należy 
uwzględnić, że po okresach intensywnych opadów atmosferycznych, bądź wiosennych 
roztopach, woda infiltrująca z powierzchni terenu może gromadzić się w 
przypowierzchniowych nasypach oraz soczewkach piasków, w postaci tzw. wody 
zawieszonej – podpartej przez pakiet piasków gliniastych i glin, słabo przepuszczalnych. 
Zmianie (zwiększeniu) może ulec również liczba i intensywność sączeń wody gruntowej. 
Warunki wodne może znacząco modyfikować człowiek poprzez swoją działalność. 
Warunki wodne może znacząco modyfikować człowiek poprzez swoją działalność. Szerzej 
o warunkach wodnych w p. 2.3. 

 

4.3.W wyniku analizy uzyskanych informacji ustalono przydatność gruntów na potrzeby 
budownictwa. Ze względu na stopień skomplikowania warunków gruntowych (§4 ust. 2 
rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) 
[1], warunki gruntowe analizowanej działki, są warunkami złożonymi (nasypy). 

 

4.4.Do głęb. 2,2 m p.p.t. są to grunty (w. IN1) o znikomej przydatności do celów 
budowlanych. W przypadku wymiany gruntu, usunięte z dna wykopu grunty niebudowlane 
powinny być zastąpione odpowiednio zagęszczonymi podsypkami piaszczystymi. Dno 
suchego wykopu zabezpieczyć chudym betonem. 

 

4.5.Głębokość przemarzania dla zachodniej Polski wynosi minimum 0,8 m p.p.t.  
 

4.6.Przy wykonywaniu robót ziemnych należy pamiętać, że: 
 utrudnieniem będą występujące w gruncie przeszkody (np. skupiska gruzu, kamieni) 
 w poziomie posadowienia znajdą się grunty spoiste (w tym nasypowe), niezależnie od 

tego czy już obecnie w strefie przyszłych prac ziemnych odnotowano sączenia czy też 
nie, w wykopie może pojawić się woda, należy być przygotowanym na jej szybkie 
odprowadzenie do roboczej studni i odpompowanie. Dno suchego wykopu 
zabezpieczyć warstwą chudego betonu 

 mimo staranności przy prowadzeniu prac ziemnych zawsze może dojść do 
uplastycznień gruntów spoistych w dnie wykopu. Prace ziemne powinny być 
prowadzone bardzo ostrożne, ponieważ zalegające w podłożu grunty spoiste łatwo 
ulegają uplastycznieniu pod wpływem drgań (miejscami grunty tiksotropowe).  

4.7. W podłożu przy wejściu do budynku znajdą się nasypy, w głównej mierze spoiste, o 
naruszonej strukturze podczas realizacji wykopów fundamentowych i typowej (niedbałej) 
ich likwidacji, co powoduje, że zasypki wykopów stały się odbiornikiem wód pochodzenia 
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atmosferycznego. Należy to mieć na uwadze na etapie projektowania (drenaże, skuteczne 
izolacje) i wykonawstwa budynków.  
 

4.8. Dobrą praktyką jest aby likwidując przestrzeń pomiędzy ścianą wykopu a fundamentem, 
wypełnić ją dobrze ubitym gruntem spoistym, nadając na powierzchni spadek na zewnątrz 
od budynku, aby wyeliminować przedostanie się wód opadowych/spływowych w głębsze 
podłoże. Niezależnie od tego przyziemie planowanego budynku powinny stanowić 
nieprzepuszczalne nawierzchnie (np. asfaltowe), również z nachyleniem na zewnątrz, 
zabezpieczające przed wnikaniem wód opadowych w naruszoną strukturę jego obsypu, a 
sam budynek posiadać skuteczne izolacje (poziomą i pionową). Należy zwrócić uwagę na 
odprowadzanie wód po opadowych z połaci dachowych i nawierzchni drogowych oraz 
zadbać o odprowadzenie rur spustowych najlepiej do kanalizacji deszczowej oraz zapewnić 
dobre odwodnienie terenu w sąsiedztwie. Zwraca się również uwagę na zapewnienie 
szczelności wszystkich połączeń wodno-kanalizacyjnych ponieważ przesiąkająca się woda 
lub ścieki mogą doprowadzić do zawilgocenia budynku oraz uplastycznienia i spęcznienia 
iłów.  

 

4.9. Należy pamiętać, że np. zasięg nasypów może być inny niż wykazało punktowe przecież 
badanie.  

 


